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Medidor calidad
del aire NDIR “WALL”

Este es un dispositivo de alta precision y disefo tanto para uso portatil como fijo. Se utiliza para detectar la concentracién
de diéxido de carbono, temperatura y humedad en el ambiente. Cuenta con alarma incorporada que se puede configurar
manualmente segun los niveles de PPM deseados en el rango de 800 a 2000 PPM

Dispone de una potente bateria de litio de 2000mAh que le permite colocarlo sobre cualquier superficie plana o colgado en
la pared.

Una correcta calidad del aire es una prioridad en estos tiempos para cuidar de nuestra salud y la de los nuestros.
Ademas es una forma preventiva para evitar la transmision de virus, mejorar la concentracion, mejoras cognitivas,

etc...
Por ello es indispensable conocer el nivel de CO? en aulas, restaurantes, hogares... y asi renovar el aire en espacios
cerrados
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/ Medidor calidad

del aire NDIR “WALL”
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Lampara IR Detector

Los sensores de infrarrojo no dispersivos (NDIR) son sensores espectroscépicos empleados para detectar el CO2 en am-
bientes gaseosos. Su deteccidon es muy precisa, ya que solamente detecta concentraciones de dioxido de carbono (CO2).
No sufre interferencias de otros componentes organicos volatiles en general (También llamados gases mezclados). Es
decir, detecta exclusivamente la concentracién de didxido de carbono en el ambiente, sin que afecte a la medicion las
sustancias volatiles como, por ejemplo, la concentracion de olores en un local, el humo del tabaco...

Modelo: LEMCO203

r risticas: 2, temperatur ion
Pantalla: LED TFT de 3,5 pulgadas Caracteristicas: CO2, temperatura, deteccion de

Deteccién de CO2: Infrarrojos (NDIR) humedad. ]

Rango de medicion CO2: 400-5000PPM CO2: comunmente esta presente como compuesto en la
Presion atmosférica: 86Kpa—106Kpa atmosfera, representa aproximadamente el 0.04% (400
Tiempo de muestreo: 1,5 segundos. ppm) del volumen de la atmdsfera, y generalmente se
Temperatura: -10 °C a 50 °C. produce en la quema de compuestos organicos, la accién
Humedad relativa: 20%-85% respiratoria de las células, la fermentacion de

Carga: 5V 1A . . e
Bateria de litio de 2000 mAh microorganismos, etc. El dioxido de carbono en el

Dimensiones y peso ambiente interior proviene principalmente de la respiracion
270x90x35 / 276gr humana.

Medidor de CO2 NDIR

3 afos de garantia
1 afio de garantia en LATAM
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www.leotec.com

Lima (Perd) 433 19 46 comercial_lima@leotec.com
Av. Garcilaso de la Vega 1236 ~ C.C. Maxiplaza, 4° piso local 402-403




