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INSTRUCCIONES DE INSTALACION LEANDTV01

Este proceso nos permitira dejar nuestro Android TV LEANDTVO01 como el primer dia
usando su ROM original en el caso de experimentar problemas.

Le recomendamos hacer copia de seguridad de aquellos datos que tuviera en la
memoria interna del producto ya que el resultado del proceso elimina todos los datos y
cuentas dejando el producto como en su primer uso.

Primer Paso:
Descargar el fichero ZIP y descomprimir en el PC.

El resultado dos carpetas Driver y Firmware y un fichero FWDN_V7_v2.22.exe
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Segundo Paso:

Hacemos doble click en la el fichero FWDN_V7_v2.22.exe , con esto abriremos la
aplicaciéon que usaremos para reinstalar sistema en nuestro Android TV.
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Tercer Paso:

Hacemos click en el botén con los tres puntos y seleccionamos los 3 ficheros de la
carpeta Firmware. Pulsamos en el botén abrir
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Apareceran en el campo las rutas de los 3 ficheros, ahora pulsamos el boton Add File
y obtendremos esta imagen con los tres ficheros seleccionados.
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C:\EANDTVO1\Firmware \WAND Data, fai J024B NAND ... 7999CEE3  07/27/1209:06
Unkriown
Device Corfig [ | _I
|DEfau|tdown|uad j
1 A
Start
[~ save Log

Cuarto paso:

Ahora conectaremos nuestro Android TV LEANDTVO01 usando el cable USB .Primero
conectamos el cable USB al PC por un extremo y dejamos el otro extremo cerca.
Ahora es necesario mantener pulsado el botén FN del producto y sin soltar conectar el
otro extremo a la conexion marca el el dispositivo con USB




Quinto paso:

En este momento el ordenador detectara nuevo hardware

‘I Instalando software de controlador de dispositivo ™ *
Haga clic agui para ver el estado.

_'l! Instalacion de software del controlador ﬂ

Instalando software de controlador de dispositivo

Dispositive no identificado {_iBuscando en Windows Update..,

Se puede tardar un tiempo en obtener el software de controlader de dispositive de Windows
Update,

Omitir el paso de obtener software de controlader de Windows Update

Cerrar

Windows intentara localizar el driver en internet, sin éxito.

:j Instalacion de software del controlador

|2

No se pudo instalar el software de controlador de dispositivo

Piéngase en contacto con el fabricante del dispositive para obtener ayuda schre la instalacion
de este dispositive.

Dispositive no identificade x Mo se encontrd ningdn controlador.

JQué hago si el dispositive no se instald correctamente?

Cerrar

Hacemos click en el botén cerrar.



Ahora nos vamos a Inicio , Panel de control, en ver por: marcamos iconos pequefios y
seleccionamos administrador de dispositivos.

Veremos como en la imagen de la izquierda, un nuevo dispositivo desconocido.

Hacemos doble click sobre dispositivo desconocido y de las tres pestafias marcamos
click a Controlador. Pulsamos sobre el botén actualizar controlador.
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Marcamos la segunda opcién Buscar software de controlador en el equipo. Y en el
siguiente cuadro le damos la ruta de la carpeta Driver. En funcion del tipo de sistema
operativo que tengamos seleccionaremos una u otra carpeta.

L) ll Actualizar software de controlador Dispositivo desconocido
'|
] Buscar carpeta L&J
;Como desea buscar el software de controlador?
Seleccione la carpeta que contiene los controladores para
% Buscar automaticamente software de controlador actualizado su hardware.

Windows buscard en el equipo y en Internet el software de controlador mas

reciente para el dispositivo, a menos que haya deshabilitade esta caracteristica en

la configuracién de instalacién del dispositive. 4 LEAMDTVOL =
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Ahora ya tenemos la ruta del controlador y solo tenemos que pulsar siguiente.

@ Il Actualizar software de controlador: Dispositivo desconocida

Busque software de controlador en el equipo

Buscar el software de controlador en esta ubicacion:

| CALEANDTVOL\Driver\Driver Installer for 32 bit - Exarninar...

[

L] [¥]Incluir subcarpetas
Rty
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i = Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo
i Esta lista mostrara el software de controladoer instalade compatible con el dispositivo y todo el
software de controlador que esté en la misma categoria que el dispositive,

I Siguiente ] [ Cancelar

El ordenador reconocera el driver e iniciara la instalacion. Nos preguntara si queremos
instalar este software de dispositivo marcamos click en el botén Instalar.

U I Actualizar software de controlador: Dispositivo desconocido

Instalando software de controlador...

- |
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;Desea instalar este software de dispositivo?

Nombre: Telechips Inc Controladoras de bus serie...
J Editor: Telechips Inc

[7] Siempre confiar en el software de "Telechips Inc". Instalar ] [ Me instalar ]

@' Sélo deberia instalar software de controlador de proveedores en los que confie.
:Come puedo decidir qué software de dispositivo es seguro para instalar?
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Después de unos instantes recibiremos el mensaje de que el controlador se instald
correctamente.

Si el mensaje nos dice que no ha sido posible instalar el controlador hay repetir el
quinto paso y verificar que hayamos seleccionado correctamente la carpeta que
corresponda con nuestro sistema operativo.

k=) Il Actualizar software de controlador: Telechips TCC832x VTC USE Driver

Windows actualizd correctamente el software de controlador.
Windows finalizé la instalacidn del software de controlador para este dispositivo:

Telechips TCCB92x VTC USE Driver

Cerrar

Sexto paso:

Ahora que nuestro ordenador tiene a nuestro Android TV LEANDTVO01 reconocido
volveremos al programa que teniamos abierto y haremos click en START.
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Puede que la primera vez aparezca esta ventana y desaparezca. Simplemente
volvemos a repetir el Sexto Paso desde el principio.

Device Probing | =

[JES{USE Boot Suppor ter) Load Completa! - (Dsec 01)
BOOT Load Complete! - {Jsec 23)

Ahora el programa abrira una ventana donde se iran sucediendo diversos avances y
nos ira informando poco a poco de cada uno de ellos.

Single-Download o3 | Single-Download

ownload Session - Start!
evice Init - Start!

evice Init - Complete! - (Osec 21)

evice's SerialNumber : F1002053A007F 370120728 1514240825
rite BOOT - Start!

rite BOOT - Complete! - (3sec 16)

" AREA Write - Start!

ownload Session - Start!
evice Init - Start!
evice Init - Complete! - (0sec 21)
evice's SerialNumber : F1002059A007F 3F01207251514240825
rite BOOT - Start!
rite BOOT - Complete! - (3sec 18)
™ AREA Write - Start!

" AREA Wirite - Complete! - (1min 7sec 75)

IAND Data” AREA Write - Start!

AND Data” AREA Write - Complete! - (1sec 42)

heck CRC (C:\LEANDTVOL\Firmware \CX1-V1.0-8192-8189_xby.rom) - Start!

Single-Download
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r
i

Download Session - Start!
Device Init - Start!
Device Init - Complete! - (Osec 21)
Device's SerialNumber ; F1002059A007F3F01207281514240825
rite BOOT - Start!
rite BOOT - Complete! - (3sec 16)
[MTD"™ AREA Write - Start!
'MTD"™ AREA Virite - Complete! - (1min 7sec 73)
[NAND Data™ AREA Write - Start!
I'MAND Data™ AREA Write - Complete! - (1sec 42)
{Check CRC (C:\LEANDTVO1\Firmware\CX 1-V1.0-8192-8189_xby.rom) - Start!
iCheck CRC - Complete! - (S0sec 07)
Check CRC (C{LEANDTVO1\Firmware\NAND Data. fai) - Start!
Check CRC - Complete! - (0sec 31)
Download Session - Ending...
Download Session - End!
FREFFXFEFFFFFFFZZHEF Download is complete! (1st) FEEsFssssssssrEERES

Finalmente la ventana emergente anterior quedara marcada de color verde, como en
la imagen y recibiremos el mensaje Download is Complete. Esto significard que
nuestro dispositivo estd listo y actualizado.




Séptimo paso:

Procederemos a retirar el cable USB y a conectar de nuevo nuestro Android TV
LEANDTVO1 en la TV o monitor mediante su cargador original y mediante puesto
HDMI.

El primer arranque siempre va a ser algo mas lento de lo normal, una vez dentro de
Android, deberemos tener paciencia ya que hay procesos ejecutando todavia y
aplicaciones por instalar. Son procesos necesarios que no debemos interrumpir ni
apagando, ni intentando abrir cualquier aplicacion.



