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INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION LESPH5004B

(Guia Para sistemas W7 32/64 bits)

Este proceso nos permitira actualizar nuestro Smartphone LEOTEC
Argon S150 con la ultima actualizacidn de sistema disponible en la
web www.leotec.com

Le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD si la tuviera y
también hacer copia de seguridad de aquellos datos que tuviera en la memoria interna del
terminal.

El resultado del proceso elimina todos los datos y cuentas dejando el producto como en su
primer uso.

Primer Paso:

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LESPH5004B.zip en nuestro ordenador.
Copiaremos la carpeta LESPH5004B en la raiz de la unidad C:\ de nuestro ordenador,
qguedando C:\LESPH5004B. Nos aseguramos de que el contenido sea como el de la
captura. Muy importante que sea asi para posteriormente seguir la guia correctamente.

Disco local (C:) » LESPHS004E »

i

rramientas  Ayuda
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LESPH5004E zip

= MNombre

. Database

| Drivers
J Firmware
. Tool

LESPH5004B

Segundo Paso:



Apagamos el terminal y retiramos la bateria y las tarjetas MicroSD y SIM, dejando todo a un
lado.

En caso de no responder el sistema, pulsando 10 segundos el boton on/off el terminal se
apagara.

Tercer Paso:

Dentro de la carpeta Drivers buscamos un fichero llamado Install.bat , hacemos un click
derecho sobre él y seleccionamos la opcién ejecutar como administrador. Es posible que
necesite la contraseia, si no la conoce contacte con el administrador de su red.

El sistema puede preguntar por dos veces “Desea permitir que este programa de un
publicador desconocido realice cambios en el equipo”, en ese caso hacer click sobre Si.

Disco local (C:) » LESPH5004B » Drivers »

zrramientas  Ayuda
Impririr MNueva carpeta
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Membre

SmartPhoneDriver
23] Install.bat
.| ReadMe.tet

5] Remove.bat

Se nos abrird una pantalla terminal con fondo negro y se instalaran los drivers necesarios para
poder detectar correctamente el terminal una vez se requieran.

e C:\Windows\system32\cmd.exe
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Windo puede comprobar el editor de este software de
Dirver Installer vi.B

controlador

Win 7
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Leswosoemnmnlnstall SP unsigned inf swssssmsns < No instalar este software de controlador
et ] Debe comprobar el sitio web del fabricante para obtener software actualizade
del controlador del dispositivo.

= Instalar este software de controlador de todas formas
Sélo instalar el software de contrelador obtenido en el sitio web o disco del
fabricante. El software ne firmado de otras fuentes puede dafiar el equipo o
robar informacién.

w) Ver detalles
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Cuarto Paso:

Ahora abriremos la carpeta Tool y localizaremos el fichero Flash_tool.exe y haremos un click

EX C\Windows\system32\cmd.exe
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Presione wuna tecla para continuar . . .

sobre él seleccionado la opcién ejecutar como administrador.

Disco lecal (C:) » LESPHS004E » Tool »
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El resultado es la aplicacion Smart Phone Flash Tool abierta.
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Quinto Paso:

Hacemos click sobre el botén de la derecha Download Agent y en el cuadro didlogo que nos
mostrara seleccionamos el fichero MTK_AllInOne_DA.bin que encontraremos en la carpeta

Tool y pulsamos abrir.
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Ahora hacemos click sobre el botdn de la derecha Scatter-Loading y en el cuadro didlogo que
nos mostrara seleccionaremos el fichero MT6582_Android_scatter.TXT que encontraremos en
la carpeta Firmware y pulsaremos abrir
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El resultado es la aplicacidon abierta y con los ficheros preparados para poder iniciar el proceso.



. Smart Phone Flash Tool (Runtime Trace Mode) || IE'
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Sexto Paso:

Hacemos click en el botdn Firmware Upgrade en la parte superior o presionamos F8.
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Minimizamos la aplicacién y hacemos clic derecho sobre Equipo y pulsamos en propiedades y
después sobre administrador de dispositivos.

\_)u |’E ¥ Panel de centrol » Sistemay seguridad » Sistema

Abrir
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Administrar G prAsp Ver informacidn basica acerca del
Conectar a unidad de red... L 4 de Windows
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Crear acceso directo ® Configuracion de Acceso Windows7 Uttimate
Elnmas remoto Copyright © 2009 Microseft Corporation.
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Una vez abierto Administrador de Dispositivos lo dejamos abierto.

=1 Administrador de dispositivos

Archive Accion  Ver Ayuda

&= = HE

a 2 UPGRADE-PC
b A Adaptadores de pantalla
b ¥ Adaptadores de red
- g Controladeras ATA/ATAPIIDE
> 4 Controladoras de almacenamiente

b - a Controladeras de bus serie universal
- ﬁ Controladeras host de bus IEEE 1394

b /M Dispos s del sistema
» BB Dispositivos portatiles
> M Equipe

» A Monitores
> --B Mouse y ctros dispositives sefialadores
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~|[& Controladera de senide multimedia
D Procesadores

o T3 Puertos (COM y LPT)

b 2= Teclades

:» g Unidades de disco

» = Unidades de DVD o CD-ROM

Conectamos el cable USB suministrado con el terminal a un puerto USB del ordenador dejando
el extremo que conectariamos al Smartphone a un lado.

Conectamos el extremo MicroUSB que dejamos separado y rapidamente colocamos la bateria.

Con el administrador de dispositivos abierto nuestro sistema encontrara durante unos
segundos un nuevo dispositivo llamado MT65xx Preloader baja la categoria Otros dispositivos.
Debemos pulsar rapidamente sobre este nuevo dispositivo.



‘ropiedades: M b Preloader
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24 Administrador de dispesitivos

Archivo
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] Dispositivos portatiles

> --B Mouse y otros dispositivos sefialadores

[ M85 Preloader

5 ‘? Puertos (COM y
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Tipo de dispositiva:

pantalla
red

Fabricante:

Ubicacién:

sistema
Estado del dispositivo

Ctros dispositivos
Desconocido

#0002 Hub_=0004

(Cadigo 28)

informacién de dispositivos.

2 de seni imedia

LPT)

co
D c CD-ROM

Mo estén instalados los cortroladores para este dispositivo

No hay cortrolader seleccionado para &l conjurto o elemento de |

Para buscar un controlador para este dispositivo, haga clic en =

| »

Actualizar controlador...

Aceptar Cancelar

Si no logramos hacer doble click sobre MT65xx Preloader y desaparece del administrador de
dispositivos sélo tenemos que repetir el proceso. Desconectamos el cable del terminal,

retiramos la bateria, conectamos el cable y volvemos a colocar la bateria en el terminal.

Una vez abierto el dispositivo MT65xx Preloader pulsamos sobre Actualizar controlador.

Controlador

CX]

Detalles

H E TS Preloadsr

Proveedor del

controlador:

Fecha del controlador:
Versidn del controladar:

Fimarite digital:

Desconocido
Mo disponible
Mo disponible
Mo estd fimado digitalmente

[

Detalles del controlador

] er detalles de los archivos del

controladar.

Actualizar controlador...

] Actualizar el software de controlador

de este dispositivo.

5i después de actualizar el
controlador el dispositivo no funciona
comectamente, revertir al controlador
instalado previamerite.

Desinstalar

Desinstalar el controlador (@vanzado).

U [ Actualizar software de controlador: MT65:0x Preloader

:Como desea buscar el software de controlador?

= Buscar autométicamente software de controlador actualizado
Windows buscars en el equipo y en Internet el software de controlador mas
reciente para el dispositive, 2 menos que haya deshabilitado esta caracteristica en
lz configuracidn de instalacidn del dispesitive.

= Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual.

Cancelar



Seleccionamos Buscar software de controlador en el equipo.
& o Actualizar software de controladeor: MTE5x Preloader

;Como desea buscar el software de controlador?

= Buscar autométicamente software de controlador actualizado
Windows buscard en el equipo y en Internet el software de controlador mas
reciente para el dispositivo, @ menos que haya deshabilitade esta caracteristica en
la configuracién de instalacién del dispositivo.

= Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual.

El driver lo encontraremos dentro de la carpeta C:\LESPH5004B Drivers\SmartPhoneDriver\,
seleccionamos en funcién de nuestro sistema 32bits o 64bits.

Disco local (C:) » LESPHS004B » Drivers » SmartPhoneDlriver »

srramientas  Ayuda

piblioteca « Compartir con » Nueva carpeta
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) ubd
) xR0

Si todo es correcto el ordenador detectara nuevo hardware y nos mostrard el mensaje

= | o
. Instalacign de software del controlader @

PreLoader USB VCOM Port (COM4) instalado

Preloader USEB YCOM Port (COMA) »fListu: para usar

Cerrar

Ahora el software comenzara a actualizar el nuevo Firmware en el terminal
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i :PreLoader USE VCOM Port (COME)
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Este proceso finalizard cuando se muestre en la pantalla el siguiente aviso conforme la
descarga ha sido correcta.
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EBRZ 0x04000000 0:04D00000  0x04D00FF  C:ALESPHSO04BYFimware\EBR2
[¥l ANDROID (=057 80000 0x05780000  Ox2DA42DEB  C:ALESPHS004B%Firmware!system.img -
< L m | 3
| 100%
707972778 Bytes /548714 KBps | EMMC | UsB | e21600bps 227 sec

MTE582_500  |8192Mb DRAM | |EMMC: (29Gh+8192Mb) SAMNDISK 0:53454d203447

A



Séptimo Paso:

Una vez finalizado el proceso desconectamos el cable USB del PC y pulsamos el botén de
encendido de nuestro terminal LESPH5004B. El sistema Android se iniciara por primera vez
guedando actualizado y operativo.



