©-LEOTEC

digital lifestyle

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION
LESPH5005B/W

(Guia Para sistemas W7 32/64 bits)

Este proceso nos permitira actualizar nuestro
Smartphone LEOTEC Iridium 1150 con la ultima
actualizacion de sistema disponible en la web
www.leotec.com

Le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD si la tuviera y también hacer copia de seguridad
de aquellos datos que tuviera en la memoria interna del terminal.

El resultado del proceso elimina todos los datos y cuentas dejando el producto como en su
primer uso.

PRIMER PASO - Descargar y descomprimir -

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LESPH5005B.zip en nuestro ordenador.
Copiaremos la carpeta LESPH5005B en la raiz de la unidad C:\ de nuestro ordenador,
quedando C:\LESPH5005B. Nos aseguramos de que el contenido sea como el de la
captura. Muy importante que sea asi para posteriormente seguir la guia correctamente.

Disco local (C:) » LESPH5005E »

erramientas  Ayuda

.-LE.E-F'.HHi:'E."-JE-IiP biblioteca + Compartir con « Mueva carpeta
Mombre

. Database

. Drivers
. Firmware

LESPH50058 i Tool




SEGUNDO PASO - Preparando la aplicacién -

1) Dentro de la carpeta Tool localizamos el archivo
SPMultiPortFlashDownloadProject.exe y hacemos doble click izquierdo sobre él.

|%| 5LA_Challenge.dll 09/08,/2014 14:36
|%) SPMETA_DLL.dI 09/08/2014 14:36
i SPMultiPortFlashDownloadProject.exe 9/2014 14:36
£k SPMultiPertFlashDownloadProject.ini 02/12/2014 10:46

2) Se nos abrird la aplicacién con una ventana emergente tal y como se muestra en la

siguiente captura.
B e Multi-port download tool [V3.1424.00-A2014.07 28]--V8 Ei éj

D& file: narne 1E=\LE SPHEO0SELT ool TE_Alln0ne_D& bin

Authentication file |

Certification File ]

Scatter Files
Scatter File
i © BR [V3.1424.00-A2014.07.28]--V8 x|
i B P 185k
= LCD and sensor
Scater File I
mat and Download Al '1
[~ BootRom+PreLoa 3 2% ,—_:] 921600 '1
EERL R
T I WA+ M { Main Sensur]—‘z] Sub Sensor l—‘j
2 [ HA+NA i L gz Memeninfo |
3 MR i ﬁ
4 N NS { 'tD Ed Preloader Ed
5T M+ bA (| [
B [T M/A+NA { ~Sean Port = ﬁ#[Save]
7 [ MA+MA { " Scan Preload Port
8 [T ML+ M i # Scan Boot Rom Port mm[[ﬁance -
317 AN il | ]

107 HiA + N
T HAA+ N
12T N/A+ N
13 N/A+ N
T4 MAA + N
151 N/A+ N
161 N/A+ N

o
b

05 Stat | Stop |
05 Stat | Step |
05 Stat | Stop |
05 Stat | Stop |
05  Stat J Stop I
05 Stat | Stop |

05  Stat | Stop | Start all Stop :-III—|

=1
b=

=
w2

=1
b=

=1
b=

=1
b=

=
=

3) Vamos a completar todos los datos requeridos de la ventana emergente de
acuerdo con nuestro LEOTEC Iridium 1150.



3.1 Hacemos click sobre el botdn Scatter File

B [V3.1424.00-A2014.07 28]--V8 x|
Setting

3.2 Localizamos el fichero MT6592_Android_scatter.txt ubicado dentro de la carpeta
C:\LESPH5005B\FIRMWARE\ tal y como se muestra en la captura.

*'# Open
Buscar en: ] | Fimware LJ & £ EH-
= MNombre = Fecha de modifica.. Tipo *
7 encrypt 1512/20141745  Carpety
Sitios recientes : L ' : Fl. l
|| APDB_MTB532_S01_KK1.MP1_ 20/11/2014 13:24 Archive
! || APDB_MT6592_S01_KK1.MP1_ENUM 20/11/2014 13:24 Archivi
Exciitann || boot.img 20/11/2014 13:30 Archivi) -
o || BPLGUInfoCustomAppSrcP_MT6592_500_M... 17/11/2014 12:36 Archivi| ™
— | |14 cache.img 17/11/2014 13:23 Archive
Biblictecas |_|EBR1 20/11/2014 13:24 Archivi|
p_JL || EBR2 20/11/2014 13:24 Archivi
. | lk.bin 20/11/2014 13:59 Archive_
2 | loge.bin 17/11/2014 12:37 Archivt
@ MER W1/20141324  Ahiv

|_' MT6592_Android_scatter.txt | ] /12141324 Docur
esph .bin

[ preloader_eZ719v32_jblasis_| 17/11/2014 12:37 : 2
e n |

Nombre: | MT6532_Android_scatier b -] porr |
Tipo: | _v_] Cancelar

3.3 Configuracién

Para niumeros de serie que inicien por S/N HIB1014XXXX o HIW1014XXXX los datos a
seleccionar en la ventana emergente son:

1 Main Sensor ( Camara Trasera ) s5k4h5yc_raw4la / JAL_9569A2_v2
2 Sub Sensor ( Camara Frontal o Selfie ) gc2235mipi_raw / JL_CHT835B_v1

3 LCD ( Pantalla ) RX_50HX_913A

BRF [V2.1424.00-A2014.07.28]-V& x|
Setting
C:ALESPH5005B\FirmwareiM T6592_Android_scatter_txt =
Scater File
Eﬁﬁﬁ% |35k4h5_l.lc_law4la j 'ﬁﬁﬁﬁ% |gc2235mipi_raw j
Main Sensor[)s) "g56aa2 v2 | SubSensor [ CHT35B_v1 <)
ﬁn |RX_50HX_9134 | 3 Preloader |Preloader
Scan Port :b 4 5 |_> ﬁﬁ[ﬁave]

" Scan Boot Rom Port mfﬁ[tanflﬂ
| ¥




4 Nos aseguramos de tener seleccionado en Scan Port Scan Preload Port

5 Pulsamos el botén Save para guardar los cambios.

4) Una vez guardados los cambios desaparecera la ventana emergente y nos quedara
abierta la aplicacidn tal y como se muestra la captura.

&4 SP Multi-port download tool [V3,1424,00-A2014,07,28]--V&

File Option Debuglegging Identity Help

D& file name 1E:\LESPH SO0SEAT aolMTE_AllnDne. DA, bin

Authentication file ]

Cettification File |

Scatter Files
Scatter File | EALESPHE005BAFirmware' M TERS2 Android_scatter.tat

Main Sensor : sSkill"ﬁyc_lawﬂa Main Senszor Yersion : JAL_Q;GQAZ_VZ-
Sub Sensor : gc2235mipi_raw Sub Senszor Yerzion : JL_CHT835B_v1

LCH - BX_50HX_913A Preloader : preloader_e2719v92_jblaB878 lesph5b505. bin

[~ BootRom+PreLoader COM Sel All Scan
1 W N+ N [} [ 0 | 05  Start | Stop |
2 [ N+ N @& [ 0% | 05 Start | Stop |
3 NA+NA ] [ 0 | 05  Start | Stop |
47 N+ N ) [ 0% | 05 Start | Stop |
5[ N+ N [ [ 0% | 05 Start| Stop |
B [ NA+N& & [ 0% | 05 Start| Stop |
T N+ N ) [ 0% | 05 Stat | Stop |
8 NAa+NA & [ 0% | 05  Start | Step |
3 [ N+ N & [ 0% | 05  Start | Step |
101 NAA -+ N & [ 0% | 05  Start | Step |
T N+ N @ [ 0% | 05 Stat | Stop |
1217 NiA+Na & [ [ | 05  Start | Step |
1317 NA&+ N ] [ 0% | 05 Stat | Stop |
14T A+ A il [ 0% ] 0% Start | Stop |
15[ N+ N @& [ 0% | 05  Stat | Stop |
1B N+ N ) [ 0% | 05  Start | Stop |

Debemos asegurarnos de tener bien seleccionado el archivo DA

B 5P Multi-port download tool [V3.1424.00-A2014.07.28]--V8

File Option Debuglogging Identity Help

D& file mame |E:\LESPHEDDEB\T ool MTE_AllinOne_Da& bin

Authentication file |

15 V8 B 4% Sk

Choose LCD and sensor

Type = de b

Baudrate |921600 Li

DefaultSettings  Memeninfo |

Hynix_HITP32A8IDACPR_KGM .
_4096+4096
+0x90014A483447316404

Samsung_KMIBUDDDMA_BG05_8 ;
192+8192
+0x150100493855303041

Samsung_ KMK7X000¥M_B314
4096+4096
+0x1501004B 3758564D42

Hynizx_HITP17ABLDMCNR_KGM
_8192+8192
+0x90014A484147326504

Samsung_KMKBUD00VM_B410_
4096+4096
+0x1501004B385530304D

Start all Stop all

En el caso que estuviera vacia la ruta para DA file name, debemos pulsar sobre File y
en el menu desplegable seleccionar Open Download Agent File

|»

-l



B SP Multi-port download tool [V3.1424.00-A2014,07.28]--V8
Option  Debug Logging  Idepgity Help

Open Download Agent File
Scatter and Load Setting ...

iy

Open Authentication File
Open Certification File

Open Memory Verification List Excel File
En la siguiente ventana localizaremos el archivo MTK_AIllInOne_DA.bin ubicado dentro
de la carpeta C:\LESPH5005B\TOOL\ como se muestra en la captura. Una vez
seleccionado pulsamos Abrir
B Open
Buscaren: | || Tool x| cf B

s Mombre Fecha de modifica.. Tipe
5
o 17/11/2014 1104 Carpetad
Sttios reclertes S e -
___MT K_AlInCne_DA.bin 08,/098,/2014 14:36 Archivo B

Blbho‘tECEIS

"

L

Equipo

Red

' i

Cancelar

i<

Mombre:  |MTK_AlinOne_DAbin |
Tipa: { Bin Fie (* bin) =

5) Repasamos toda la configuracién hasta el momento.

1, Disponemos de la ruta DA file name.

2, Disponemos de la ruta Scatter

3, La configuracion seleccionada para nuestro LEOTEC Iridium 1150 es la correcta en
funcion del niumero de serie.(*)

4, En caso error en la configuracion A o B podemos pulsar sobre este botén Choose
LCD and Sensor y se nos volverd a mostrar la ventana emergente para poder corregir.
* Muy importante tener bien seleccionada la configuracion A o B en funcion del
numero de serie. Seleccionar un valor erréneamente provocard no completar con éxito
el proceso.

B SP Multi-port download tool [V3.1424,00-A2014.07 28]--V8
File Option Debuglogging Identity Help

DA file name |EI:\LESF'H SO05EMT ool TR _AllnOne_DA bin 1

Authentication file |

Certification File |

Scatter Files

Scatter File C:ALESPHS00SEFirmwareth TESIZ_Android_scatter. st 2

4

ain Sensor : shk4hbyc_rawdla Main Sensor Yersion : JAL_9569A2 w2

ub Senszor : gc2235mipi_raw Sub Sensor Yersion : JL_CHT835B_v1 3 ﬁt % ﬁ fﬂ %& %

CM : BX_50HX_9134 Preloader : preloader_e2719v92_jbla878_lesph5505.bin Choose LCD and sensor




6) En la parte izquierda de la aplicacidn nos aseguramos de tener estas opciones
seleccionadas y no otras. Type: Firmware upgrade y Baud rate 921600

Con el ratdn pulsamos la pestaiia DefaultSettings y dejamos marcadas las opciones

como se aprecia en la siguiente captura.

ik P2 BE A BH% Sk

Choose LCD and senzor

PO e upoiae -
Baud rate 5321533 -

D etings | Memesynio |

DA dowrload al

" e
o

" Autt detect

AutoPuling
[~ EnableAutoPuling

Start all Stop all

TERCER PASO - Detecciéon del Smartphone con el PC—

1)

2)

3)

Vamos a preparar el dispositivo LEOTEC Iridium 1150 para ser reconocido por
nuestro ordenador. Procedemos a retirar la bateria asi como todas las tarjetas
insertadas en el terminal ( SIM, MicroSD)

Dejamos el terminal sobre la mesa y conectamos el cable USB suministrado
junto con el producto sélo por el lado del PC.

En la aplicacién que dejamos abierta pulsaremos sobre Help y
seleccionaremos Open Device Manager Esto nos abrird el administrador de
dispositivos de nuestro ordenador. Mas adelante lo vamos a necesitar abierto
para poder instalar correctamente el driver del terminal cuando lo conectemos

en modo actualizacion.
B SP Multi-port download tool [V3.1424.00-A2014.07.28]--V8 - 0] x|

File Option Debuglegging Identity m
Open Device Manager =
DA file name  |C:ALESPHS00SEAT ol
Open Log Folder

Authentication file About Ctrl+A




4)

5)

=1 Administrador de dispesitivos
Archivo  Accidn  Ver Ayuda
L Jlal
4 2 UPGRADE-PC

» B Adaptadores de pantalla

»-mF Adaptadores de red
- g Controladoras ATA/ATAPIIDE
b & Controladoras de slmacenamiento
»-§ Controladoras de bus serie universal
b ﬂ Controladoras host de bus [EEE 1394
> {8 Dispositives del sistema
» -Bl| Dispositives portatiles
> -{M Equipo
- - Bl Monitores
- B Mouse y otros dispositivos sefialadores
4 -5y Otros dispositives
iy Centroladera de sonido multimedia
- ¥ Procesadores
» Y5 Puertos (COM y LPT)
b -2 Teclados
b - Unidades de disco
b -y Unidades de DVD o CD-ROM

Conectamos nuestro LEOTEC Iridium 1150 sin bateria al cable USB que
dejamos antes conectado por el extremo del PCy con el cable conectado

colocaremos la bateria.
‘io\c\- =

e Tee

Automaticamente el ordenador va a reconocer un nuevo hardware y en el
administrador de dispositivos que teniamos abierto vamos a poder ver en la
categoria de Otros dispositivos un nuevo item. MT65xx Preloader.
Tenemos que hacer doble click sobre MT65xx Preloader y dejar la ventana
abierta como se muestra en la captura de la derecha abajo.

El dispositivo solo va a estar visible por unos 2-3 segundos, luego
desaparecerd. En ese caso para volver a mostrarlo repetimos el punto
anterior.



Propiedades: MT65xx Preloader =]

> -{% Equipo General | Controlador | Detalies
> -t Impresoras . ! TS50 Preloader
» +—u Instantaneas de volumen de almacenamiento

= . Proveedor del i
» M| Monitores controlador Desconacida
- - No disponible
9 . . . Fecha del controlador
s L Mouse v otros dispositivos sefialadores Version del contraiador. Mo disporible
4 [l7 Otros dispositivos Fimente dgtal No esté fimado digitaimente
‘Q MTB5:cc Preloader Detalles del controlador Ver detalles de los archivos del
controlader.

-k Frocesadores :
° E Actualizar el software de cortrolador
4 75 Puertos (COM y LPT) de 2ete dspostve

Si despugs de actualizar el

- . . Revertir al controlador anterior i
'F Puerto de comunicaciones (COML) St revet  caira
e . instalado previamente:
- ? Puerto de impresora ECP (LPTL) Deshabiltar

s 25 Teclados Desinstelar el controlador (avanzado)
.

» =g Unidades de disco

s +=a Volimenes de almacenamiento

Probablemente nuestro ordenador intente localizar el driver con Windows Update conectando
a internet, sin éxito. Posteriormente intentard en las carpetas predeterminadas de nuestro
sistema también sin éxito.

e

:_j Instalacion d'e. soﬁware.dlel controlador
& =

Instalando software de controlador de dispositivo
M5 Preloader i_tBuscando en Windows Update...
Se puede tardar un tiempo en obtener el software de controlador de dispositive de Windows

Update,
Omitir el paso de obtener software de controlador de Windows Update

Cerrar

__3 Instalacién de software del controlador =t

No se pudo instalar el software de controlador de dispositivo

Péngase en contacto con el fabricante del dispositivo para obtener ayuda sobre la instalacion
de este dispositivo,

MT65%0¢ Preloader x Mo se encontra ningln controlador.

:Jué hago si el dispositive no se instald correctamente?

Cerrar

6) Con laventana de las propiedades MT65xx Preloader seleccionamos la
pestafia Controlador y pulsamos sobre el botdn Actualizar controlador.



Propiedades: MT65:xx Preloader e’ Sy

Cortrolador | Detalles

reloader

Desconocido
controlador:
Fecha del controlador: Mo digponible
Versidn del controlador: Mo disponible
Firmarte digital: Mo estd firmado digitalmente

[ Detalles del controlador Ver detalles de los archivos del

ontrolador.

ictualizar el software de controlador
He este dispositivo.

[ Actualizar controladar...

i después de actualizar el
controlador el dispositive no funciona
comectamente, revertir al controlador
instalado previamente.

Rewvertir al controlador anterior

Deshabilitar

[ Desinstalar l Desinstalar el controlader (avanzado).

[ Aceptar ][ Cancelar ]

7) Enlasiguiente ventana seleccionaremos la segunda opcién, Buscar software
de controlador en el equipo.

R |l Actualizar software de controlador MTG5xx Preloader

;Cémo desea buscar el software de controlador?

= Buscar automéaticamente software de controlador actualizado
Windows buscard en el equipo y en Internet el software de controlador mas
reciente para el dispositivo, a menos que haya deshabilitado esta caracteristica en
la configuracion de instalacion del dispositivo.

= Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual,

Cancelar

8) Vamos a dar al sistema la ruta exacta donde localizar los drivers necesarios.
8.1 Pulsamos el botdn Examinar y exploramos en la carpeta
C:\LESPH5005B\Drivers\

8.2 Marcamos la casilla Incluir subcarpetas
8.3 Pulsamos el botdn Siguiente.



——— ==

@ [l Actualizar software de controlador MediaTek Preloader USBE VCOM (Android) (COME)

Busque software de controlador en el equipo 1

o Lank o P o

CALESPHS005B\ Drivers hd Examinar...

| [@] Incluir subcarpetas

2

= Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo
Esta lista mostrard el software de controlador instalado compatible con el dispositive y todo el
software de controlador que esté en [a misma categoria que el dispositivo, 3

[_Sigu'rente ]| Cancelar |

9) Elsistema de seguridad del sistema nos avisara que el controlador que
estamos instalando no esta firmado. Simplemente presionamos sobre la
segunda opcidén Instalar este software de controlador de todas formas
";gj' Seguridad de Windows ﬁ

¢) Windows no puede comprobar el editor de este software de

controlador

= No instalar este software de controlador
Debe comprobar el sitic web del fabricante para obtener software actualizade
del controlador del dispositive.

< Instalar este software de controlador de todas formas
56lo instalar el software de controlador obtenido en el sitic web o disco del
fabricante. El software ne firmado de otras fuentes puede dafiar el equipo o
robar informacian.

-v Ver detalles

10) El sistema comenzara a instalar los controladores en nuestro sistema y una vez
finalizado el dispositivo quedara reconocido como Mediatek PreLoader USB
VCOM (Android). Ahora pulsamos el botén Cerrar para terminary
procedemos a desconectar el cable USB del terminal asi como retiramos
también la bateria.

En este punto es recomendable reiniciar el ordenador.



NS

Il Actualizar software de controlador: MT65xx Preloader

Windows actualizd correctamente el software de controlador.

Windows finalizé |a instalacion del software de controlador para este dispositive:

MediaTek PreLoader USE VCOM (Android)

CUARTO PASO - Proceso de actualizacion —

Cerrar |

1) Con la aplicacion abierta marcaremos la casilla nimero 1 N/A+N/A como
se muestra en la siguiente captura, pulsaremos el botdn Scany en la

ventana emergente que se mostrara pulsaremos SI
Main Sensor : s5k4hSyc_rawdla Main Sensor Yersion : JAL 956342 v2

Sub Senszor : gc2235mipi_raw

Sub Senszor Version - JL_CHT835B_v1

:LCM : BX_50HX_913A FPreloader : preloader_e2719v32_bla878_lesph5505._bin

i
-
[

(=T T = & | s R

| i e e

o
2 |
127
131
147
18
16

1

ootRom+PreLoader COM Sel All

Scan

M+ N7 O [ % ] 0§  Stat | Stop |
NS+ NS i ! =i L. qe t | Stop |
N2 higgl Scan Cogport Wamning == | stop |
WA+ N bart | Stop
A2+ M The selected comports will be reset, arl U sure i n comports? art | Stop
M+ M4 v fart | Stop
M + MY fart | Stop
N/ + N s | = | it | Stop
Nt + N L - art | Stop |
WA+ N7 @ [ 0% ] 08  Stat | Stop |
N+ N ) [ 0% ] 05  Start | Step |
NAA + N/ ® [ 0% ] 0% Stat | Step |
N+ N7 ) [ 0% ] 0%  Start | Stop |
N + N7 [ [ 0% ] 0S  Start | Stop |
N+ N ) [ 0% | 08 Start | Stop |
M+ M @ [ 0% | 05 Stan | Stop |

2

PP B R 5 Sk

Choose LCD and sensor

Type  |Fimware upgrade -

Baud rate 1921600 -

DefaultS ettings ] Memerplnfo ]

D4 download all
" Full speed & High speed
i« Battery " Mo battery
7 Auto detect

“AutoPulling

[~ EnabletutoPuling

Start all Stop all

2) Ahora la aplicacion queda en marcha a la espera de descubrir el puerto
USB por donde conectaremos el terminal. Todos los menus estan en gris y
no podemos tocar opciones salvo que pulsemos el botén Stop all

Ahora conectaremos nuestro LEOTEC Iridium 1150 al cable USB que
tenemos ya conectado al PC por el otro extremo y rapidamente le

3)

colocaremos la bateria.

=



4) La aplicacién detectard y reconocera el puerto USB ( en este caso COM8) y

lo marcara en verde junto con el mensaje Scan Success!
Main Sensor : s5k4hbyc_rawdla Main Sensor Yersion : JAL 9569A2 w2

Sub Sensor : gc2235mipi_raw Sub Sensor Yersion : JL_CHT83%B_v1 ﬁt& ﬁﬂ]%@ 9_\’
LCH : RX_50HX_913A Preloader : preloader_e2719v¥92_jblaB78 lesph5505.bin Choose LCD and sensor
Type |Firmware upgrade ﬂ

[~ BootRom+PreLoader COM Sel All Scan Baudrate |921600 -

1 [V NAa+COM 8 . Scan Successl 05  Start | Stop

2 Nf+NA @ | 0% | 05 _Start | Stop | DefavitSetiings | Memeryinfa |
3 NAA+NZA @ [ 0% | 05  Stat | Stop |

5) Retiramos la bateria del LEOTEC Iridium 1150 y retiramos el cable USB del
terminal.
6) Ahora ya esta todo preparado para iniciar definitivamente el proceso.

Pulsamos el boton Start All (*)
e Multi-port download tool [V3.1424.00-A2014.07.28]--va = X
Option Debug Logging Identity Help

DA, file name 1E;\LESF’H S005BAToolMTE_AllnDne_ DA, bin

Authentication file |

Certific:ation File ]

Scatter Files

Scatter File | [E:\LESPHEDOSE FirmwareMTE592_Andiid_scatter. tat

_.Hain Sensor : ssﬁ.éh.ﬁyc_lawilla Main Sensor Version : J‘A‘L_QSBQAZ_VZ

Sub S5ensor : gc2235mipi_raw Sub Sensor Version - JL_CHT835B_v1 ﬁt&ﬁﬂ]%@ %
ILCM : BX_50HX_913A Preloader : preloader_e2719v92_jblaB878_lesph5505.bin Choose LCD and sensor
Type 1Firmware upgrade _:_1
[~ BootRom+PrelLoader COM Sel All Scan Baud rate Em
T NACOME @ [ 0% | 05 Stat | Stop |
2 [ NAA+NZA & | 0% | 05 Stat | Stop | DefaultSettings | Memeryinia |
3 M+ NA [ ] [ 0% ] 05  Start | Stop |
47 MAA+ N/ ) | IE3 | 05 Stat | Stop | DA download al .
5T HAA+N/A [ [ 0% | 05  Start | Stop |  Fulspeed & High speed
B [ MA+N/A & [ (3 ] 05  Start | Stop |
T NN & | 0% | 05 Stat | Stop | @ Battery € Nobaltery
BT MAB N [ [ 0% | 05 Stat| Stp | £ Auta detect
9T HA+NA @ [ (3 ] 05  Start | Stop |
101 HAA +N/A & [ (3 ] 05  Start | Stop |
L S & [ 0% | 0% St | Stop |
121 M + N/ [ [ 0% ] 05  Start | Stop |
131 MR+ N/ [ ) [ 0% ] 05  Start | Stop |
T4 Nd o+ N ] [ 0% | 05  Stat | Stop |
151 MU+ N/A & [ [ ] 05  Stat | Stop |
1B M + N/ [ [ 0% ] 05  Start | Stop | Stop all

*En caso detectar algun error en la configuracion una vez pulsado
Start all, simplemente debemos pulsar Stop all para parar.



7) La aplicacion ahora mostrard, en el puerto USB detectado, el mensaje
START y se iniciara un contador de segundos a la derecha tal y como se
muestra en la siguiente captura.

Main Sensor - s5kdhbyc_rawdla Main Sensor Yersion : JAL_9569A2 v2

Sub Sensor : gc2235mipi_raw Sub Sensor ¥ersion : JL_CHT835B_v1 ‘ﬁt#ﬁ ﬂ] %& ;k

LCH : RX_50HX_913A Preloader : preloader_e2719v92_jbla878_lesph5505_bin Choose LCD and sensor

Type |Firmware upgrade

[~ BootRom+PreLoader COM Sel All Baudrate [aziemn |
1F @ |STAHT|| 0% | @15 | Stop |
2 H/A N ® | I | 05 _Start | Shop | DefatSetings | Memeyinta |
3 M +MA @ [ 0% ] 05 Stan | Stop |
4 N+ N @ | I3 | 05 Stan | Stop | B el
BT A+ NAA ] [ (3 ] 05 Stat | Step | ) &
BT NAA+ N/A ) [ 0% ] 05 Stat | Step |
7T N NI ® [ 0% ] 05 Stan | Stop | £ 2
BT WA HAA ] [ [ ] 05 Stat | Step | c
9T N NAA ) [ 0% ] 05 Stat | Step |
107 M+ N ® [ 0% | 05 stant | Stop |
TUT HAA + HAA @ [ (3 | 05 Stat | Stop | pvtoPuling
1217 WAt + MAA ] [ (3 ] 05 Stat | Step | -
137 M+ MiA @ [ 0% ] 05 Stan | Stop |
T4 NAA + HIA @ [ (3 | 05 Stat | Stop |
15T Nt HAA ] [ (3 ] 05 Stat | Step |
6] MAA +NA ® [ 0% ] 05 stat | Stop | Slarlall Stop all

8) Ahora, por ultima vez, conectaremos nuestro LEOTEC Iridium 1150 al cable
USB que tenemos ya conectado al PC por el otro extremo y rapidamente le

colocaremos la bateria.
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Poco a poco se mostraran varias barras de colores Rojo, Verde y Lila hasta
que finalmente se inicie el proceso en color amarillo con el porcentaje. El
proceso habra finalizado correctamente cuando la barra de progreso esté
totalmente de color amarillo y mostrando el porcentaje al 100%.

[~ BootRom+PrelLoader COM Sel All
1 = . %

[~ BootRom+PrelLoader COM Sel All

1 W . 100 15 Stop

[~ BootRom+PreLoader COM Sel All

1 F o 1003 125 Stop

[~ BootRom+PrelLoader COM 5Sel All

1P & DL | 13% | 235 Stap




|~ BootRom+PrelLoader COM Sel All

1 = . DL | 48% | 435 Stop
[ BootRom+FPrelLoader COM Sel All
1 @ DL | BE% | 705 Stop
|~ BootRom+PrelLoader COM Sel All Scan
1 W MNAA+COMB . DL DK| 100% | 35 Start | Stop
| BootBom+PrelLoader COM Sel All Scan
1 v M+ COM B . “kam({USRDATA) DK| 100% | 1405 Start | Stap

Ya podemos cerrar la aplicacion.
QUINTO PASO - Iniciar por primera vez —

Con el proceso de actualizacion completado ya podemos desconectar
nuestro LEOTEC Iridium 1150 del cable USB, colocaremos de nuevo la
tarjeta SIM y MicroSD , también la bateria y cerramos el terminal con su
tapa trasera.

Ahora pulsaremos el botén de encendido situado en el lateral derecho
para iniciar el dispositivo y seguidamente se nos mostrara la siguiente
imagen

Iridium i1SO

Rapidamente veremos la siguiente animacion.

& LEOTEG s

Iridium iTS‘O

’ |
Inicio




Nuestro LEOTEC Iridium 1150 permanecera durante unos minutos con esta
animacién en pantalla. Esperaremos pacientemente aunque pueda
parecer que el proceso esté parado. El primer arranque después de la
actualizacién siempre sera lento, es totalmente normal.

El dispositivo acabara iniciando y nos va mostrar un asistente para que
podamos configurar cdmodamente los pardmetros mas bdsicos como son
Idioma, Fecha y Hora, Configuracion SIM, Datos 3G, Red WIFI...

Finalizado el asistente se nos ofrece la posibilidad de visionar una pequefia
guia con las nuevas funcionalidades mas basicas para Android 4.4.
Finalmente recibiremos un mensaje de bienvenida y podremos comenzar
ya a usar nuestro LEOTEC Iridium 1150 con su uUltima actualizacion.

® 12:00am

e " Fecha y hora automaticas
Espafiol (Espafia) e s

Zona horaria automati

. Llamada de emergencia

Establecer fecha

Establecer hora

12:00 a.m.

Formato de 24 horas
071:00 p.m.

Siguiente Siguiente Siguiente

basica. Ahora estara preparado para
disfrutar de sus nuevos dispositivos.

Siempre que lo desee, puede cambiar

su configuracién en el Asistente para

configuracion mediante el iniciador

de aplicaciones

Si ya tiene una cuenta de Google, una

cuenta de correo electrénico o una

cuenta en cualquier red social, le

animamos a que contintie con la Pemsonalzaty
configuracién avanzada. pantalla de inicio.
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Ajustes avanzados

Finalizar




