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digital lifestyle

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION LESPHS5010K/W

(Guia Para sistemas W7 32/64 bits)

Este proceso nos permitird actualizar nuestro Smartphone LEOTEC Argon s250 con
la ultima actualizacién de sistema disponible en la web www.leotec.com

Le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD si la tuviera y también hacer copia
de seguridad de aquellos datos que tuviera en la memoria interna del terminal.

El resultado del proceso elimina todos los datos y cuentas dejando el producto
COmMO en su primer uso.

Primer Paso:

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LESPH5010K.zip en nuestro ordenador.
Copiaremos la carpeta LESPH5010 en la raiz de la unidad C:\ de nuestro ordenador,
qguedando C:\LESPH5010. Nos aseguramos de que el contenido sea como el de la captura.
Muy importante que sea asi para posteriormente seguir la guia correctamente.
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Segundo Paso:

Apagamos nuestro LEOTEC Argon s250 y retiramos la bateria y las tarjetas MicroSD y
SIM, dejando todo a un lado.

En caso de no responder el sistema, pulsando 10 segundos el boton on/off nuestro
LEOTEC Argon s250 se apagara.

Tercer Paso:

Dentro de la carpeta Driver buscamos un fichero llamado Install.bat , hacemos un click
derecho sobre él y seleccionamos la opcion ejecutar como administrador. Es posible
gue necesite la contrasefa, si no la conoce contacte con el administrador de su red.

El sistema puede preguntar por dos veces “Desea permitir que este programa de un
publicador desconocido realice cambios en el equipo”, en ese caso hacer click sobre
Si.
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Se nos abrird una pantalla terminal con fondo negro y se instalaran los drivers
necesarios para poder detectar correctamente nuestro LEOTEC Argon s250 una vez se
requieran.

& Seguridad de Windows

dows' system32',

Windows no puede comprobar el editor de este software de
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Dirver Installer vi.@
Win 7

C:~\LESPH5811B~Driver SmartPhoneDriver x86 3 No instalar este software de controlador

Debe comprobar el sitio web del fabricante para obtener software actualizado
del centrolader del dispositive.

= Instalar este software de controlador de todas formas
Sélo instalar el software de contrelador obtenido en el sitic web ¢ disco del
fabricante. El software no firmadeo de otras fuentes puede dafiar el equipo o
robar informacién.
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Cuarto Paso:
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Presione una tecla para continuar . . .

Ahora abriremos la carpeta Tool y localizaremos el fichero Flash_tool.exe y haremos

un click sobre él seleccionado la opcién ejecutar como administrador.
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El resultado es la aplicacién Smart Phone Flash Tool abierta.
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Quinto Paso:

Hacemos click sobre el botén de la derecha Download Agent y en el cuadro didlogo
que nos mostrara seleccionamos el fichero MTK_AlllnOne_DA.bin que encontraremos
en la carpeta Tool y pulsamos abrir.
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Ahora hacemos click sobre el botdn de la derecha Scatter-Loading y en el cuadro
didlogo que nos mostrara seleccionaremos el fichero MT6582_Android_scatter. TXT
gue encontraremos en la carpeta Firmware y pulsaremos abrir

=lolx]

wielcome | Formab | Download | Readback | MemoryTest

v
Download Stop
Download-Agert | ;| ESPHSD 10| ToaliTI_AIINnCne_Dé.bin | ouglhad Agent
Scatter-loading Filel :I — Satter-loading

=

Open Scatter File x| |
|9\ )= | - LESPHS0L0 ~ Firmware - | * |13 | Buscar Frmuare 2] Location
= !
Organizar Nueva carpeta i= - [ @
il Peseargas 2 | Fecha de modificacion | Tipo
I Iméocres 818 hsna handt _~| 07i12j2015 10:02 Carpeta |

=) TABLETS (E_) J 2
B videos

& Grupa en el hagar

‘% Equipo 3

F_j, Disco local ()

( Disco local (00 | |
7y TABLETS (E:) x4l | i
3]

b, P
Nnmhre:IMTGSSZ_Androld_scatter.bet Ll |Mapvtxt j
0 |
o

El resultado es la aplicacion abierta y con los ficheros preparados para poder iniciar el
proceso.



® smart Phone Flash Tool{Runtime Trace Mode) it I il
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PRELOADER | 0:x0000000000000000 | 0x000000000001c677

CHLESPHSO10VFirmwarelpreloader_dS18.bin
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IBOOTII‘\"\G UxDDDDDDDDDZQSDDUUI 0x0000000002ee7fff | C:\LESPHSO10VFirmwareiboot.img

SEC_RO 0x0000000004980000 | 0x00000000049a0FfF 1C:lLESPHSDlDlFlrmware\secm.lmg

Sexto Paso:

IMPORTANTE!!!

EBRZ 0x0000000005300000 | 0x00000000053001FF | C:\LESPHSOLO\Firmware|EBR2
LOGOS 0x0000000005680000 | 0x00000000056c8539 | C:\LESPHSO10Firmwarelioge_3.bin
LOGOS 0x0000000005c50000 | 0x0000000005cc66F5 | C:\LESPHSOLOVFirmmareilaga_S.bin
-
| 08fs | 0O Bytes | EMMC | HighSpeed | 0:00 [1USB: DA Dowrlaad Ali(high speed, auto detect)

Debemos asegurarnos de cambiar la opcion Download en el desplegable por Firmware
Upgrade como mostramos en la siguiente captura.
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PRELOADER |0x0000000000000000 | 0x000000000001c677 | C:ALESPHSO10YFirmwarsipreloader_d&18.bin

Hacemos click en el botdn Download en la parte superior o presionamos la

combinacion de teclas Control + D.



® Smart Phone Flash Tool{Runtime Trace Mode) =] 3]
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PRELOADER | (0000000000000000 | 0x000000000001c677 | CH\LESPHSOL0\Firmware!preloader_ds1
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;00 [USE: DA Download Alithigh speed, auto detect)

Minimizamos la aplicacidn y hacemos clic derecho sobre Equipo y pulsamos en
propiedades y después sobre administrador de dispositivos.
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Una vez abierto Administrador de Dispositivos lo dejamos abierto.

=n Administrador de dispositivos

Archive  Accion  Ver  Ayuda

&= = H&E

a = UPGRADE-PC

B Adaptadores de pantalla

b LF Adaptadores de red

Controladoras ATA/ATAPLIDE
Controladoras de almacenamiento
Controladoras de bus serie universal
Controladoras host de bus IEEE 1394
Dispesitives del sistema
Dispositives portatiles

b /M| Equipo
- Bl Monitores

b }3 Mouse

-l Otros dispositives

tros dispositives sefialadores

Lo & Contreladera de sonide multimedia

b 2 Procesadores
> 73 Puertos (COMy LPT)
> 22 Teclados

:» +a Uniclades de disco
> \_J, Uniclades de DVD o CD-ROM

Conectamos el cable USB suministrado con nuestro LEOTEC Argon s250 a un puerto
USB del ordenador dejando el extremo que conectariamos al Smartphone a un lado.

Conectamos el extremo MicroUSB que dejamos separado y rapidamente colocamos la
bateria.

Model: LESPHS010

©-LEOTEC

Con el administrador de dispositivos abierto nuestro sistema encontrara durante unos
segundos un nuevo dispositivo llamado MT65xx Preloader baja la categoria Otros
dispositivos. Debemos pulsar rapidamente sobre este nuevo dispositivo.
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Archivio WVer Ayuda
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> - Adaptadores de red
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» € Controladoras de almacenamiento
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-
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b
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'y Controladora de soni imedia
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Procesadores
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Propiedades: MT85%e Preloader

General | Controlador | Detalles

‘ ! MT65e Preloader

Tipo de dispositivo:

Otros dispositivos

Fabricante: Desconocido
Ubicacidn: Port_#0002 Hub_£0004

Estado del dispositivo

Mo estén instalados los controladores para este dispositive
(Cadigo 28)

| »

No hay controlador seleccionado para el conjunto o elemento de |2
infarmacién de dispositivos.

Para buscar un controlador para este dispositivo, haga clic en =

Actualizar controlador...

Aceptar Cancelar

Si no logramos hacer doble click sobre MT65xx Preloader y desaparece del

administrador de dispositivos sélo tenemos que repetir el proceso. Desconectamos el

cable del terminal, retiramos la bateria, conectamos el cable y volvemos a colocar la

bateria en el terminal.

Una vez abierto el dispositivo MT65xx Preloader pulsamos sobre Actualizar

controlador.

‘ropiedades: MIboc Preloader

| General | Centrolader | Detalles |

() 1 Actuclizar software de controledor: MT&5nc Preloader

: ! MTE5 Preloader

Proveedor del

Desconocido
controlador:
Fecha del controladar: No disponible
ersidn del controlador: No disponible
Fimarte digital: Mo esté fimado digitalmente

[ Detalles del controlador ] Ver detalles de los archivos del

controlador.

Actualizar el software de controlador
de este dispositivo.

[ Actualizar controlador...

Si después de actualizar el
controlador el dispositivo no funciona
comectamente, revertir al controlador
instalado previamente.

Desinstalar

Desinstalar el controlador (avanzado).

:Como desea buscar el software de controlador?

= Buscar automaticamente software de controlador actualizado
Windows buscara en el equipo y en Internet el software de controlador mas
reciente para el dispesitive, a menos que heya deshabilitads esta caracteristica en

Ia configuracion de instalacién del dispositive.

= Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar e software de controlador de forma manual.

Seleccionamos Buscar software de controlador en el equipo.

Cancelar



\.j I Actualizar software de controlador MT85x Preloader

;Como desea buscar el software de controlador?

= Buscar autométicamente software de controlador actualizado
‘Windows buscard en el equipo y en Internet el software de contrelador mas
reciente para el dispositivo, @ menos que haya deshabilitade esta caracteristica en
la configuracién de instalacién del dispositivo.

* Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual.

El driver lo encontraremos dentro de la carpeta C:\LESPH5010

Driver\SmartPhoneDriver\, seleccionamos en funcién de nuestro sistema 32bits o
64bits.

Disco local (C:)| = |LESPHS010 + Drivers = SmartPhoneDriver
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;I Mombre

| xB4
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Si todo es correcto el ordenador detectara nuevo hardware y nos mostrara el mensaje

_:B Instalacien de software del controlader

PreLoader USB VCOM Port (COM4) instalado

PreLoader USB VCOM Port (COM4) JLi:to para usar

Ahora el software comenzara a actualizar el nuevo Firmware en el terminal

B Smart Phone Flash Tool{Runtime Trace Mode} el i [ p5)
File Options Window Help

Welcome | Formst  Download | Reacback | MemoryTest |

- 0
v
Downles[cl+ 0] Stop

Download-Agent (€)1 ESpHE010}ToofiMTE_AlInGne_DA.bin — Downlosd Agert
Statter-nading Al [CALESPHE010YFirmwarelMTE582_Android_scattertxt JE | Scatter-loading

irmwiars Upgrads -

|'I7| Name: | Eegin Adiress | End Address | Locatian !;|
PRELOADER | 0x0000000000000000 | 0x000000000001c677 | C:LESPHSOL0\Firmwareipreioader_da18.bin

|EBR1 B:1080000000c88000 | Cx008000000:801FF |C:\LEEPHED1D\F\rmwarE\EER-l
BOOTIMG | 0x0000000002950000 | 0=0000000002887FFF | C:\LESPHE010\Fimwareibont.img

|SEC,RO DxUDUUODDUD'iQ&DODDl 0000000004901 |C:\LEPHSDID\F\rmwara\seuu‘img

|LOG03 0:0000000005680000 |Dx00000000056c8539 |C:\LESPHSD10\F\rmware\logo_3.bin

LGGOS 0x0000000005cE0000 | 0x0000000005CCAEF9 | C:|LESPHSDL 0 Firmwaretlogo_S.bin

B76.40K)s 61.48K EMMC High Speed 0:00 PreLoader USE YCOM Port (COMB)



294. 11Kz 56. 17K EMMC High Speed 0:06 MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM3)

802.51Ks 56. 17K EMMC High Speed 0:01 MediaTek PreLoader USE VCOM (Android) (COMS)

535.15K/s 114.52K EMMC High Speed 0:07 MediaTek PreLoader USB VCOM (Andreid) (COM3)

Download Flash 46%
10.71M/s | 308.83M | |"EMMC |  HighSpeed | 0:36 | MediaTek PreLoader LISE VCOM (Android) (COMS)

Este proceso finalizara cuando se muestre en la pantalla el siguiente aviso conforme la
descarga ha sido correcta.

smatt Phone Flash Tool{Runtinee Trace Mode) —|of x|
File Options: Window  Help

Welcome | Format  Download | Readback | MemoryTest |
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Download Stop
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P e | ceonac ISR X Locnon =
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|
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& chipInfo

EERZ 0x0000000005300000 | 0x000000000S3001F | C:\LESPHSO10\Firmware|EBRZ
Chip Mame: MTESE2_S01 |
SipTeadi Jo0uca0L LOGOZ | 0x0000D00DDSEA0000 | (x00000000056c3533 | C:LESPHSOLO\Firmwarsijogo_3 bin
Ext Clack: EXT_Z6M
Extern RAM Type: |DRAM LOGOS | 0x0000000005c50000 0x0000000005cc66f9 | C\LESPHSOL0YFirmwareilogo_S.bin

e -

Extern RAM Size:
wkern ize: | 040000000 :‘
. EMMC Flash | Download Flash 100%

| B.27ms | B67.04M | [EMMC | HighSpeed | 1:50 [PreLoader USE VCOM Part (COME)




Séptimo Paso:

Una vez finalizado el proceso desconectamos el cable USB del PC, colocamos de nuevo
la tarjeta SIM y Microsd y pulsamos el botén de encendido de nuestro LEOTEC Argon
s250. El sistema Android se iniciara por primera vez quedando actualizado y operativo.
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