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INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION LESPHS5501B/W

(Guia Para sistemas W7 32/64 bits)

Este proceso nos permitira actualizar nuestro Smartphone LEOTEC
Titanium T155 con la ultima actualizacidn de sistema disponible en la
web www.leotec.com

Le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD si la tuviera y también
hacer copia de seguridad de aquellos datos que tuviera en la memoria interna del terminal.

El resultado del proceso elimina todos los datos y cuentas dejando el producto como en su
primer uso.

PRIMER PASO - Descargar y descomprimir -

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LESPH5501B.zip en nuestro ordenador.
Copiaremos la carpeta LESPH5501B en la raiz de la unidad C:\ de nuestro ordenador,
guedando C:\LESPH5501B. Nos aseguramos de que el contenido sea como el de la
captura. Muy importante que sea asi para posteriormente seguir la guia correctamente.

Disco local (C:) » LESPHS501E »
erramientas  Ayuda

LESPHS501E biblioteca - Compartir con = Mueva carpeta
i Nombre
| Database
o J Drivers
t. M . Firmware
4 , Tool

LESPH5501EZip




SEGUNDO PASO - Preparando la aplicacién -

1) Dentro de la carpeta Tool localizamos el archivo
SPMultiPortFlashDownloadProject.exe y hacemos doble click izquierdo sobre él.

09/2014 14:36
9/2014 14:36
0/2014 14:36
/2014 10:46

|#| SLA_Challenge.dll

|%) SPMETA_DLL.dI

i 5PMultiPortFlashDownloadProject.exe
4 SPMultiPertFlashDownloadProject.ini

2) Se nos abrird la aplicaciéon con una ventana emergente tal y como se muestra en la
siguiente captura.

B4 5P Multi-port download tool [V 1424.00-A2014,07,28)--V8 =10 x]
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3) Vamos a completar todos los datos requeridos de la ventana emergente de
acuerdo con nuestro dispositivo Titanium T155.

3.1 Hacemos click sobre el botdn Scatter File

B [V3.1424.00-A2014.07 28]--V8 x|
Setting

3.2 Localizamos el fichero MT6582_Android_scatter.txt ubicado dentro de la carpeta
C:\LESPH5501B\FIRMWARE\ tal y como se muestra en la captura.
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3.3 En funcion del nimero de serie del terminal Titanium T155 que tengamos deberemos

seleccionar la configuracién A o la configuracién B
3.3.1

Configuracién A

Para numeros de serie que inicien por S/N H0614XXXX los datos a seleccionar en la

ventana emergente son:

1 Main Sensor ( Cdmara Trasera ) ov8825_mipi_raw

2 Sub Sensor ( Camara Frontal o Selfie ) gc2235mipi_raw

3 LCD ( Pantalla ) RX_546NT_917A

B [V3.1424.00-A2014.07.28]--V8
Setting

CALESPHS501 BAFirmware\MTES82_Android scatter. bxt
Scater File

E‘E‘Eﬁﬁ% |nv3825_mipi_law ﬂ ﬁﬁzﬁﬁ% |gc2235mipi_law j
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5 ﬁ[Save]
m?ﬁ[[ﬁancel]

4 Nos aseguramos de tener seleccionado en Scan Port Scan Preload Port



5 Pulsamos el botén Save para guardar los cambios.
3.3.2

Configuracién B

Para nimeros de serie que inicien por S/N HO814XXXX los datos a seleccionar en la
ventana emergente son:

1 Main Sensor ( Cdmara Trasera ) ov8865_mipi_raw
2 Sub Sensor ( Cdmara Frontal o Selfie ) gc2235mipi_raw

3 LCD ( Pantalla ) RX_546NT_917A

B [V3.1424.00-A2014.07.28]--V8 x|
Setting

Scater File

C:ALESPH5501BAFirmwareAMTE582_Android_scatter. txt
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4 Nos aseguramos de tener seleccionado en Scan Port Scan Preload Port
5 Pulsamos el botdn Save para guardar los cambios.

4) Una vez guardados los cambios desaparecera la ventana emergente y nos quedara
abierta la aplicacidn tal y como se muestra la captura.
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Cettification File ‘

Scatter Files
Scatter File | CLESPHS501BSFimwareht TE582_Android_scatter. tat
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Type |Formatand Download Al

[ BootRom+Preloader COM Sel All Scan Baudrate  |921600 -
1T AR+ N @ 0% 05 Stant | Stap |
27 NAA+ M ® 0% 05 Stat | Stop | DefauitSettings  Memerinfo |
3 [ NN ] 0% 05 Start | Stop | Micron_MT29PZZZ8D AWKFEW_

= 18W_bD4_4095+4036

4T NAA+ N @ 0% 05 Stant | Stap | +0xFE 014E503058585858
5T Nk Nis [ ] 0% D& Stant | Stap | Samsung_KMK5U000VM_B309_
6 [ N/« NiA T ] 05 St s 4095+4056

L1 Naa + ® ml Gl +0x1501004B 355530304D
7 NAA N ® 0% 05  Stat | Stop |

s KMKJS000VM_B309
B N+ N ® 0% 0S _Start | Stop | 409544095 -
8T NN (] 0% 05 Start | Stop | +0x150100404A5330304D
10T s+ MNea . 0% 05 Stat | Stop | Samsung_KMK7U000VM_B303_
- 4096+4096

T N+ Nis ® 0% 0% Stk | Stop | +0x1501004B375530304D
120 NS N i 3 NS G | Gon | S,




Debemos asegurarnos de tener bien seleccionado el archivo DA

B SP Multi-port download tool [V3.1424.00-A2014.07.28]--V8
File Option Debuglegging Identity Help

DA file name |I::HLE5F'H S8 BAT ool TE_AllnOne_DA.bin

En el caso que estuviera vacia la ruta para DA file name, debemos pulsar sobre File y
en el menu desplegable seleccionar Open Download Agent File

B SP Multi-port download tool [V3.1424.00-A2014.07.28]--V8
Option  Debug Logging  Idegiity  Help
Open Download Agent File

Scatter and Load Setting ..

ik

Open Authentication File
Open Certification File

Open Mermory Verification List Excel File
En la siguiente ventana localizaremos el archivo MTK_AIllInOne_DA.bin ubicado dentro
de la carpeta C:\LESPH5501B\TOOL\ como se muestra en la captura. Una vez
seleccionado pulsamos Abrir

4 Open
Buscaren: ] Toal j o £ El-
b2 Nombre ) Fecha de modifica.. Tipo
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e 17/11/2014 11:04 Carpeta d
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Tipo: | Bin File bin) Cancelar

e

5) Repasamos toda la configuracidn hasta el momento.

1, Disponemos de la ruta DA file name.

2, Disponemos de la ruta Scatter

3, La configuracion seleccionada para nuestro Titanium T155 es la correcta en funcion
del nimero de serie.(*)

4, En caso error en la configuracidon A o B podemos pulsar sobre este botéon Choose
LCD and Sensor y se nos volverd a motrar la ventana emergente para poder corregir.



* Muy importante tener bien seleccionada la configuracién A o B en funcién del
numero de serie. Seleccionar un valor erroneamente provocard no completar con éxito
el proceso.

B SP Multi-port download tool [V3.1424.00-A2014.07.28]--V8
File Option Debuglogging Identity Help

=

DA file name |EI:'\LESF'H S501BAT ool TE_AllnOne_DéA bin

Authentication file |

Certification File |

Scatter Files 2

Scatter File C:ALESPHE501BFirmwarei M TESE2_Android_scatter. txt 4
Main Sensor : ovB825_mipi_raw Main Sensor Yersion : DEFAULT
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6) En la parte izquierda de la aplicacién nos aseguramos de tener estas opciones
seleccionadas y no otras. Type: Firmware upgrade y Baud rate 921600

Con el ratén pulsamos la pestaiia DefaultSettings y dejamos marcadas las opciones

como se aprecia en la siguiente captura.

i P8 B A B R K

Choose LCD and sensor

TR | Femiiare upgrade >
Baud rate _.5 921600 -
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o
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AutoPuling
I™ EnablefutoPuling

Startall | Stop all
TERCER PASO - Detecciéon del Smartphone con el PC—

1) Vamos a preparar el dispositivo Titanium T155 para ser reconocido por
nuestro ordenador. Procedemos a retirar la bateria asi como todas las tarjetas
insertadas en el terminal ( SIM, MicroSD)

2) Dejamos el terminal sobre la mesa y conectamos el cable USB suministrado
junto con el producto sélo por el lado del PC.

3) Enlaaplicacién que dejamos abierta pulsaremos sobre Help y
seleccionaremos Open Device Manager Esto nos abrird el administrador de



dispositivos de nuestro ordenador. Mas adelante lo vamos a necesitar abierto
para poder instalar correctamente el driver del terminal cuando lo conectemos
en modo actualizacion.

B SP Multi- port download tool [V3.1424.00-A2014.07.28]--VE

File Option Debuglegging Identity
Open Device Manager <:
DA file name  |C:ALESPHEE01BAT oolskT o

pen Log Folder

Avthentication file About Ctrl+A
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=1 Administrador de dispesitivos
Archivo  Accidn  Ver Ayuda
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4 g UPGRADE-PC
.. B Adaptadores de pantalla

- ¥ Adaptadores de red

@ Controladoras ATA/ATARTIDE
> &5 Controladoras de almacenamiento
> i Controladoras de bus serie universal
.. Controladoras host de bus [EEE 1394
> - Dispo del sistema
» Wil Dispositives portatiles
> -{Ml Equipo
- .Ml Moenitores
B Mouse y otros dispositives sefialadores
4 -f5) Otros dispositives

¢ [y Controladora de sonido multimedia
. J2} Procesadores
> T Puertos (COM y LPT)
> -2 Teclados
>y Unidades de disco
> \_JJ, Unidades de DVD o CD-ROM

4) Conectamos nuestro Titanium T155 sin bateria al cable USB que dejamos antes
conectado por el extremo del PCy con el cable conectado colocaremos la
bateria.

5)

Automaticamente el ordenador va a reconocer un nuevo hardware y en el
administrador de dispositivos que teniamos abierto vamos a poder ver en la
categoria de Otros dispositivos un nuevo item. MT65xx Preloader.
Tenemos que hacer doble click sobre MT65xx Preloader y dejar la ventana
abierta como se muestra en la captura de la derecha abajo.

El dispositivo solo va a estar visible por unos 2-3 segundos, luego
desaparecera. En ese caso para volver a mostrarlo repetimos el punto
anterior.



Propiedades: MT65wx Preloader =]

‘ General | Controlador | Detal\esl

| Equipo -
LR quIp °! MT6%ec Preloader
- {40 Impresoras

z T Proveedor del i
» _w Instantaneas de volumen de almacenamiento| Teee Desconacido
. . e Monitores Fecha del cortrolador: No disponible
° a . . - Versidn del contralador: Ma disponible
- Mousey gtros dispesitivos sefialadores .
N Fimante digital: Mo estd fimado digtalmente
4|15 Otros dispositivos
H 5 Detalles del controlador Ver detalles de los anchivos del
------ i MBS0 Preloader | i

Lk Procesadores Actualizar controlador... gﬂuallza; el software de controlador
. - e este disp .
1

d - ? P uertos ': O M Lp Si después de actualizar el

H - E }r TJ . . Revertir al controlador anterior Controlador el dispositiva no funciona
? Puerto de comunicaciones (l: 0 Ml:] comectamente, revertir al controlador

instalado previamente

? Puerto de impresora ECP (LPT1) Deshabiitar

R i TEc|adl:|s Desinstalar el controlador (@vanzado).
» =y Unidades de disco
'

s Voldmenes de almacenamiento

Probablemente nuestro ordenador intente localizar el driver con Windows Update conectando
a internet, sin éxito. Posteriormente intentard en las carpetas predeterminadas de nuestro
sistema también sin éxito.

L

:_! Instalacién d'e. soﬁware.i;el controlador &

Instalando software de controlador de dispositivo
M5 Preloader i_lBuscando en Windows Update...
Se puede tardar un tiempo en obtener el software de controlador de dispositivo de Windows

Update.
Omitir el paso de obtener software de controlader de Windows Update

Cerrar

[} Instalacién de software del cantrolador . S

No se pudo instalar el software de controlador de dispositivo

Péngase en contacto con el fabricante del dispositivo para obtener ayuda sobre la instalacidn
de este dispositive,

MT65%x Preloader x No se encontré ningun controlador.

:Que hago si el dispositive no se instald correctamente?

Cerrar

6) Con laventana de las propiedades MT65xx Preloader seleccionamos la
pestafia Controlador y pulsamos sobre el botdn Actualizar controlador.



Propiedades: MT65:xx Preloader e’ Sy

Cortrolador | Detalles

reloader

Desconocido
controlador:
Fecha del controlador: Mo digponible
Versidn del controlador: Mo disponible
Firmarte digital: Mo estd firmado digitalmente

[ Detalles del controlador Ver detalles de los archivos del

ontrolador.

ictualizar el software de controlador
He este dispositivo.

[ Actualizar controladar...

i después de actualizar el
controlador el dispositive no funciona
comectamente, revertir al controlador
instalado previamente.

Rewvertir al controlador anterior

Deshabilitar

[ Desinstalar l Desinstalar el controlader (avanzado).

[ Aceptar ][ Cancelar ]

7) Enlasiguiente ventana seleccionaremos la segunda opcién, Buscar software
de controlador en el equipo.

R |l Actualizar software de controlador MTG5xx Preloader

;Cémo desea buscar el software de controlador?

= Buscar automéaticamente software de controlador actualizado
Windows buscard en el equipo y en Internet el software de controlador mas
reciente para el dispositivo, a menos que haya deshabilitado esta caracteristica en
la configuracion de instalacion del dispositivo.

= Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual,

Cancelar

8) Vamos a dar al sistema la ruta exacta donde localizar los drivers necesarios.
8.1 Pulsamos el botdn Examinar y exploramos en la carpeta
C:\LESPH5501B\Drivers\

8.2 Marcamos la casilla Incluir subcarpetas
8.3 Pulsamos el botdn Siguiente.
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-

P
@ Il Actualizar software de controlador MT65uc Preloader

Busque software de controlador en el equipo

HBuscarel software de controlador en esta ubicacion:
(C\LESPH5501B\ Drivers v | Baminar. |

[¥]Incluir subcarpetas

2

% Elegir en una lista de controladores de dispaositivo en el equipo
Esta lista mostrara el software de controlador instalade compatible con el dispositivo y todo el
software de controlador que esté en la misma categoria que el dispositivo,

2V

[ Siguiente }[ Cancelar |

9) Elsistema de seguridad del sistema nos avisara que el controlador que
estamos instalando no esta firmado. Simplemente presionamos sobre la
segunda opcidén Instalar este software de controlador de todas formas
";gj' Seguridad de Windows ﬁ

¢) Windows no puede comprobar el editor de este software de

controlador

= No instalar este software de controlador
Debe comprobar el sitic web del fabricante para obtener software actualizade
del controlador del dispositive.

< Instalar este software de controlador de todas formas
56lo instalar el software de controlador obtenido en el sitic web o disco del
fabricante. El software ne firmado de otras fuentes puede dafiar el equipo o
robar informacian.

-v Ver detalles

10) El sistema comenzara a instalar los controladores en nuestro sistema y una vez
finalizado el dispositivo quedara reconocido como Mediatek PreLoader USB
VCOM (Android). Ahora pulsamos el botén Cerrar para terminary
procedemos a desconectar el cable USB del terminal asi como retiramos
también la bateria.

En este punto es recomendable reiniciar el ordenador.



Windows actualizd correctamente el software de controlador.

Windows finalizé |a instalacion del software de controlador para este dispositive:

MediaTek PreLoader USE VCOM (Android)

Cerrar |

CUARTO PASO - Proceso de actualizacion —

ooy U Actualizar software de controlador: MT65xx Preloader I

1) Con la aplicacion abierta marcaremos la casilla nimero 1 N/A+N/A como
se muestra en la siguiente captura, pulsaremos el botén Scany en la

ventana emergente que se mostrara pulsaremos S|

Main Senszor : ow8825_mipi_raw Main Sensor Yersion : DEFAULT
5Sub Sensor : gc2235mipi_raw 5Sub Senszor Yerzion : DEFAULT

LCH : RX_546NMT_917A Preloader : preloader_e2109v82_gq3016_lespht155.bin @

FootRom+PreLoader COM Sel All Scan

1 | % | 05 Stat [ Step |
27 Nk+ N [ 0% | 05 Sta | Stop |
3T Nk + N .

u ¥ Scan Comport Warning sz |F
4 7 MM+ NA 1
I P ) P

The selected comports will be reset, are sure an comports?

BT MAd + M P
T Nab + N P
8 7 MM+ NA Mo | P
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1077 Nt + N
T WA+ N
1217 Nt + N
131 NS + N
147 Nt + N
1517 N+ N
1B Nt + N

=
&l

05  Start | Stop |
05  Start | Stop |
05  Start | Stop |
05  Start | Stop |
05  Start | Stop |
05  Start | Stop |
05  Start | Stop |

=

=

=

=

j

= =
a2 | ef| 2| | o8] [ o8] |2

K B Rk

Choose LCD and sensor

Type |Firmware upgrade j
Baudrate  |921600 -

D efaultSettings | Memerylnfa |

D& download all

" Full speed ¥ High speed

+ Battery " Mo battery

" Auto detect

AutoPulling
[~ EnablefutoPuling

Start all Stop all

2) Ahora la aplicacidon queda en marcha a la espera de descubrir el puerto
USB por donde conectaremos el terminal. Todos los menus estan en gris y

no podemos tocar opciones salvo que pulsemos el botén Stop all

-l



3) Ahora conectaremos nuestro Titanium T155 al cable USB que tenemos ya
conectado al PC por el otro extremo y rapidamente le colocaremos la
bateria.

4) La aplicacién detectara y reconocera el puerto USB ( en este caso COM14)
y lo marcara en verde junto con el mensaje Scan Success!

5)

6)

ain Sensor : ov8825_mipi_raw Main Sensor Yersion : DEFAULT
ub Sensor : gc2235mipi_raw Sub Sensor Yersion : DEFAULT

CH - RX_546MT_917A Preloader - preloader_e?109+82_gq3016_lespht155_ bin

[ BootRom+Preloader COM Sel All

Scan

1 ¥ MN/A+COM14 ® Sean Success! 05 Start | Stop
2T NAA+NAA @ [ 0% ] 05 Start | Step |
3T MM [ I I3 1 05  Stat | Stan |

6 7% BE A 45 5k

Choose LCD and sensor

Type |Firmware upgrade -
Baudrate  |921600 =

DefaultSettings | Memetylnfo |

Retiramos la bateria del Titanium T155 y retiramos el cable USB del

terminal.

Ahora ya estd todo preparado para iniciar definitivamente el proceso.

Pulsamos el boton Start All (*)
B SP Multi-port download tool [V31424,00-A2014.07.28]--V8
File Option Debuglogging Identity Help

D& file name: ‘E: SLESPHES01BATool\M TE_AllnOne_DA bin

Authentication file |

Certification File ‘
Scatter Files—
Scatter File CALESPHES01BAFimware\M TEBE2_Android_scattertat

Main Sensor - oﬁ'l':‘EZSJﬁiﬁJaw' Main Sensor Yersion - DEFAULT
Sub Sensor : gc2235mipi_raw Sub Sensor Yersion - DEFAULT

LCM : BX _546NT_917A Preloader : preloader_e2109v82 gq2016_lespht155.bin

[~ BootRom+PreLoader COM Sel All

Scan

1 Na+COMIe @ [ [ | 05 Stat| Stop |
2 17 NN & [ 0% | 05 Stat | Stop |
ER VS @ [ [ | 05 Stat | Stop |
4T NN @& [ 0% | 05  Stat | Stop |
5T M+ N/ @ [ [ | 05  Stat | Stop |
B[ N/A+N/A & [ 0% | 05  sStat | Stop |
TOI M @& [ i3 | 05 Stat | Stop |
8 [ N/A+NA & [ 0% | 05 Stat | Stop |
8T MM @& [ [ | 05 Stat | Stop |
1077 N/ + N/ & [ 0% | 05  Stat | Stop |
TIT MaA+ HoA [ [ i3 | 05 Stat | Stop |
127 Mis+ N ® [ 0% ] 0% Stat | Stop |
1317 N+ M [ [ 0% | 05  Stat | Stop |
T4 N/ +N/A [ ] [ 0% | 05 Stat | Stop |
15T N+ M @ [ 0% | 05 Stat | Stop |
1B M/A + /A & [ 0% | 05  Stat | Stop |

1% 7 B Mg £ 5k

Choose LCD and sensor

Type |Firmware upgrade -

Baudrate |921600 -

DefaultS ettings ] Mernerlnfo |

— D& download &l

" Full speed @+ High speed

{+ Battery " Mo battery

" Auto detect

AutaPulling
[~ EnablefutoPuling

s

[

Stop all

*En caso detectar algun error en la configuracion una vez pulsado
Start all, simplemente debemos pulsar Stop all para parar.

-l




7) La aplicacion ahora mostrard, en el puerto USB detectado, el mensaje
START y se iniciara un contador de segundos a la derecha tal y como se

muestra en la siguiente captura.

Main Sensor : ov8825_mipi_raw Main Sensor Yersion : DEFAULT
Sub Sensor : gc2235mipi_raw Sub Sensor Yersion : DEFAULT

LCH : RX_546MT_917A Preloader : preloader_e2109v82_gq3016_lespht155.bin

i 1% 5E AR Sk

Choose LCD and sensor

Type |Firmware upgrade

[~ BootRom+PreLoader COM § Baud rate 'W‘
17 ] | START || i3 205 | | Stop |
2 [ NS+ NAA ® 0 05 Stan | Stop | DelaulSettings | Memeryinfo |
3T NN ® [ [ | 05 Stat | Stop |
47 NN ® [ o | 05 Stat | Stop | D download al
5 17 N+ N/A ® [ [ | 05 Stat | Stop | « =
B 7 N+ NA ® [ [ | 05 Stat | Stop |
7 NN ® | 0= | 05 Stat | Stop | f £
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8) Ahora, por ultima vez, conectaremos nuestro Titanium T155 al cable USB

qgue tenemos ya conectado al PC por el otro extremo y rapidamente le
colocaremos la bateria.

Poco a poco se mostraran varias barras de colores Rojo, Verde y Lila hasta
que finalmente se inicie el proceso en color amarillo con el porcentaje. El
proceso habra finalizado correctamente cuando la barra de progreso esté
totalmente de color amarillo y mostrando el porcentaje al 100%.
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[~ BootRom+PreLoader COM Sel All

1 @ @ DL | 42x | 425 Stop
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Ya podemos cerrar la aplicacidn.
QUINTO PASO - Iniciar por primera vez —

Con el proceso de actualizacion completado ya podemos desconectar
nuestro Titanium T155 del cable USB, colocaremos de nuevo la tarjeta SIM
y MicroSD , también la bateria y cerramos el terminal con su tapa trasera.

Ahora pulsaremos el botén de encendido situado en el lateral derecho
para iniciar el dispositivo y seguidamente se nos mostrara la siguiente
imagen

G-LEOTEC

Titanium TISS

Rapidamente veremos la siguiente animacion.

©-LEOTEC

TITANIUM T155

Nuestro Titanium T155 permanecerd durante unos minutos con esta
animacion en pantalla. Esperaremos pacientemente aunque pueda
parecer que el proceso esté parado. El primer arranque después de la
actualizacién siempre sera lento, es totalmente normal.

El dispositivo acabara iniciando y nos va mostrar un asistente para que
podamos configurar cdmodamente los pardmetros mas bdsicos como son
Idioma, Fecha y Hora, Configuracion SIM, Datos 3G, Red WIFI...

Finalizado el asistente se nos ofrece la posibilidad de visionar una pequefia
guia con las nuevas funcionalidades mas basicas para Android 4.4.



Finalmente recibiremos un mensaje de bienvenida y podremos comenzar
tima actualizacidn.

ya a usar nuestro terminal Titanium T155 con su U
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Guia de inicig
Ha finalizado toda la configuracion . G
basica. Ahora estara preparado para
disfrutar de sus nuevos dispositivos.

Siempre que lo desee, puede cambiar
su configuracion en el Asistente para
configuraciéon mediante el iniciador
de aplicaciones.

Si ya tiene una cuenta de Google, una

cuenta de correo electrénico o una

cuenta en cualquier red social, le

animamos a que contintie con la N Peisonalizat
configuracién avanzada. P pantalla de inicio.
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Ajustes avanzados

Finalizar




