
 

LEOTEC soporte@leotec.com  

Pasos para actualizar el Android OS de los smartphones LEOTEC Xenon X153 

1- ir al siguiente link: 

http://www.leotec.com/index.asp?accion=producto&catalogo=LEOTEC&familiaweb=S

PHONE&CodigoArticulo=LESPHONE01 

2- en la solapa DESCARGAS, descargar el archivo LESPHONE01.zip haciendo clic en 

“Firmware” (aprox. 290Mbyte). 

3- descomprimir el archivo LESPHONE01.zip 

4- tendremos una carpeta  LESPHONE01 y dentro de ella las siguientes carpetas: 

driver 

Xenon Tooling 

s8911_yf_es_cjlw_v1.08_20130802_1136 

5- ejecutar el archivo “Install.bat” del directorio  ..\LESPHONE01\Driver_Auto_Installer\ 

6- Ejecutar el archivo: SPMultiPortFlashDownloadProject.exe de la carpeta: 

..\LESPHONE01\Xenon Tooling\SP_MDT_exe_v3.1312.00.00\  **(probablemente de 

algún error inicialmente) 

 

http://www.leotec.com/index.asp?accion=producto&catalogo=LEOTEC&familiaweb=SPHONE&CodigoArticulo=LESPHONE01
http://www.leotec.com/index.asp?accion=producto&catalogo=LEOTEC&familiaweb=SPHONE&CodigoArticulo=LESPHONE01
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7- copiar el archivo “CheckSum_Gen.exe” 

del directorio: ..\LESPHONE01\Xenon 

Tooling\CheckSum4PCMemoryBuffer\CheckSum_Generate_Exe\ 

en el directorio: ..\LESPHONE01\s8911_yf_es_cjlw_v1.08_20130802_1136\ 

y ejecutarlo. 
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8- Clic “File”, elige “open donwload agent file” y luego selecciona el archivo 

“MTK_Allinone_DA.bin” del directorio : 

.. \LESPHONE01\Xenon tooling\SP_MDT_exe_v3.1312.00.0 
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9- Clic “Factory database”, elige setup data source file” y selecciona el archivo 

“MTK_DATABASE.mdb” del directorio:  

..\LESPHONE01\Xenon tooling\SP_MDT_exe_v3.1312.00.00 
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10- Clic en “scatter file”, selecciona el archivo “MT6589_Android_scatter_emmc” del 

directorio ..\LESPHONE01\s8911_yf_es_cjlw_v1.08_20130802_1136\ 
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11- Clic “Options”, “Settings” y selecciona “USB COM port as folder name”  
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12- Seleccione “BootRom+PreLoader COM Sel All” y “EnableAutoPulling” 
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13- Clic en “Start all” 
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14- Espere unos segundos a que  termine unos procesos como se muestra en la figura de 

abajo 
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15- Apague su teléfono Xenon. 

16- Retire la bacteria. 

17- Ponga a bacteria nuevamente. 

18- Conecte su Teléfono Xenon utilizando el cable USB suministrado. 

19- Una de las líneas de COM debería comenzar a trabajar como muestra la figura 

 

 

20- Una vez finalizado el proceso puede desconectar el teléfono del cable USB. Su telefono 

Xenon ya estará actualizado.. 

 

 

 


