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INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION LETAB1017

(Guia Para sistemas W7 32/64 bits)

Este proceso nos permitira actualizar nuestra Tablet LEOTEC
Supernova Qil6 con la Ultima actualizacion de sistema
disponible en la web www.leotec.com

Le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD si la tuviera y

@©-LEOTEC
Supernova Qil6

también hacer copia de seguridad de aquellos datos que
tuviera en la memoria interna del terminal.

El resultado del proceso elimina todos los datos y cuentas

dejando el producto como en su primer uso.

Primer Paso:

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LETAB1017_.zip en nuestro ordenador.
Copiaremos la carpeta LETAB1017 en la raiz de la unidad C:\ de nuestro ordenador, quedando
C:\LETAB1017. Nos aseguramos de que el contenido sea como el de la captura. Muy
importante que sea asi para posteriormente seguir la guia correctamente.

Equipc » Disco local (C) » LETABL01T »

- Herramientas  Ayuda

Incluir en biblicteca = Compartir con *

o Mombre

, Drivers
. Firrmware
. Tool

Segundo Paso:

Apagamos nuestra LEOTEC Supernova Qil6 desconectamos cables y retiramos la tarjeta
MicroSD.

En caso de no responder el sistema, pulsando 10 segundos el botén on/off nuestra LEOTEC
Supernova Qil6 se apagara.



Tercer Paso:

Dentro de la carpeta Drivers buscamos un fichero llamado Install.bat, hacemos un click

derecho sobre él y seleccionamos la opcidn ejecutar como administrador. Es posible que

necesite la contraseia, si no la conoce contacte con el administrador de su red.

El sistema puede preguntar por dos veces “Desea permitir que este programa de un
publicador desconocido realice cambios en el equipo”, en ese caso hacer click sobre Si.

Equipe » Discolocal (C:) » LETABL017 » Drivers »

Ver Herramientas  Ayuda
[0 Abrir

g Nombre Fecha

Imnprimir Mueva carpeta

=Driver 22/06,

%) Install.bat Abrir

Editar

| ReadMe.bet

7| Remove.bat

o5 Imprimir
I > Ejecutar como administrador I

Crear documentos PDF y de ima

m

Solucionar problemas de compa

Se nos abrird una pantalla terminal con fondo negro y se instalaran los drivers necesarios para

poder detectar correctamente nuestra LEOTEC Supernova Qil6 una vez se requieran.

ES C:\Windows\system32\cmd.exe
R e e i e
L3030 33033 ] 1 D VM A T 0 1y MR MR RN

Dirver Installer vl @

Min 7
C:~LETAB1817“Drivers SmartPhoneDriver x86

R R S R S R R
esmmmnnsxxlnstall SP unsigned inf oo
e

EX C\Windows\system32\cmd.exe
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o0 PSSR |y 0 1 MIEL T 0 960 0 000
Dirver Installer vi.@

Win 7

C:\LETAB181?\Drivers  SmartPhoneDriver-xB6
306030030 -Jnf-3nf-JuE-J0EJuE- o000 -JuE- o030 -0 -JuE- 0o oS- -Juf e JuE- oo - -SefuE- e N
perccooocxexlnstall SP unsigned inf reecoooooos
306030030 -Jnf-3nf-JuE-J0EJuE- o000 -JuE- o030 -0 -JuE- 0o oS- -Juf e JuE- oo - -SefuE- e N
Install complete?

e
exsmmnnxlnstall SP signed inf s
S S S SR S S S B S S S S

%! Seguridad de Windows 2

0 puede comprobar el editor de este software de

controlador

% No instalar este software de controlador
Debe comprobar el sitio web del fabricante para obtener software actualizado
del controlador del dispositivo.

% Instalar este software de controlador de todas formas
Sélo instalar el software de controlador abtenido en el sitio web o disco del
fabricante. El software no firmade de otras fuentes puede dafiar el equipo o
robar informacicn.

v Ver detalles

EA C\Windows\system32\cmd.exe

S S S S S S SR S S S S SR S
B T h e LT R K Earaxadiadadagazaa ez 2 3

Dirver Installer vi.B

W

in 7
C:~\LETAB1817?~Drivers EmartPhoneDriver-x86

Ghhbhhbhhhbhh bbb hbhb kbbb bR bR b bR R I R T T i T
peseresesssrxxlnstall SP unsigned inf sseesessescees

Install complete?

S S S S R S SR SR S SR S S S
pescrexssrxxlnstall SP signed inf s

Install complete?

Presione una tecla para continuar . . .




Cuarto Paso:

Ahora abriremos la carpeta Tool y localizaremos el fichero Flash_tool.exe y haremos un click

sobre él seleccionado la opcién ejecutar como administrador.

3

Disco local (C:) » LETABL017 » Tool »

Herramientas  Ayuda

=n biblioteca « Compartir con MNueva carpeta

MNombre °
codecs
imageformats
sqldrivers

7 assistant.exe

(%) Authentication.dll

4 | BromAdapterTool.ini

|| console_modexsd

4 | CustPT.ini

|| DA_PL.bin

|| DA_PL_CRYPTO20.bin

|| DA_SWSEC.bin

|| DA_SWSEC_CRYPTO20.bin

4 | download_scene.ini

| flashtool.gch

|| flashtool.ghc

%] FlashToolLib.dll

El resultado es la aplicacion Smart Phone Flash Tool abierta.

ll Smart Phone Flash Tool(Runtime Trace Mode)
File Options Window Help

‘ Welcome | Format Download ‘. Readback I MemoryTest.

g
Download

Dowrload-Agent | ;| ESPHS504B Tool MTK_AlInOne DA bin

"_ — Download Agent|

Scatter-loading File l

R | ‘ —! Scatter-oading |

Euwnluad Only -

M ed I aTe k 7_ Name | Begin Address | End Address |

Location

0%
0Bfs 0 Bytes High Speed

0:00



Quinto Paso:

Hacemos click sobre el botén de la derecha Download Agent y en el cuadro didlogo que nos
mostrara seleccionamos el fichero MTK_AlllnOne_DA.bin que encontraremos en la carpeta
Tool y pulsamos abrir.

&l Smart Phone Flash Tool{Runtime Trace Mode] o imi=
I We‘lcoma f- Format | Download ‘- Raa‘d-baclé. f- Memory Test .
put
Download Stop
Download-Agent | | 1\ FTAB 1017Too/\MTK_AlInCne_DA.bin | 4 | Download Agﬁﬂt‘
Scatter-loading File ‘ Lj| | Scatter-doading ‘

. Powrload only -
M ed i aTe k [ 1] Marme) Beain Address | £nd Address]

| ncation

IJ Open DUWnandA ent File

(e | |<< LETABI017 » Taal » | ~ | %2 ||| BuscarToot 2|
Organizar = Nueva carpeta =~ 0 @

|5 Documentos = MNombre

= Imagenes
= codecs
&) Misica
imagefarmats

sqldrivers
DA_PL.bin
L |_| DA_PL_CRYPTO20.bin
__| DA_SWSEC bin
]

t& Grupo en el hogar

% Equipe

& .
jae Disco local (C

)
a Disco local (D:) | T

MNombre: MTK_AlInOne_DA.bin

Ahora hacemos click sobre el botdn de la derecha Scatter-Loading y en el cuadro didlogo que
nos mostrara seleccionaremos el fichero MT8127_Android_scatter.TXT que encontraremos en
la carpeta Firmware y pulsaremos abrir

\&l Smart Phone Flash Tool(Runtime Trace Mode) = 2=

. Welcome ; Format .‘ Dowrlood | Readback. ;“I\-ﬂ.emory-{és_t"1 1
¥
Download Stop
Download-Agent | ¢\ ETAB1017\ToolMTK_AlINCne_DA, bin ‘ Download»'-\gent|

Scatter-loading File \ L, [ | Scatter-loading
MediaTek - 1

Ll Open Scatter File [
L —
@-\Jv « LETABIOI? » Firmware | vlv, I[ Buscar Firmware o

Qrganizar = Nueva carpeta

| t| Documentos “  Nombre Tipo

b=| Imégenes
e | MTB127_Android_scatter.bd Docur
@ Mosica

& RMA

)| TABLETS(E)

B videos
) Grupo en el hogar 3

i

1% Equipo

f;p Disco local (C:)

¢ Disco local (D) A i

. 3
Mombre: MT8127_Android_scatter.tet - |Mabj\\ﬂ*n¢] v‘
‘. Abrir {v | Cancelar |




El resultado es la aplicacién abierta y con los ficheros preparados para poder iniciar el proceso.

&l Smart Phone Flash Tool{Runtime Trace Mode)
File Options Window Help

| welcome | Format | Download | Readback | Memory Test

s

Download Stop

Download-Agent | ;| ETAR1017{Tool\WTK_AlInOne_DA.bin [ Download Agent
Scatter-oading File BI:\LEFAE1017\Firmware\MT8127_Andraid_smther.b<t :J

Download Only -

@‘ Name | Begin Address | End Address | Region ‘ Location
[#] | PRELOADER | 0:0000000000000000 | (:000000000001dfc7 | EMMC_BOOT1 CALETABL017\Firmware\preloader_mid1024] 2c.bin

L/ MBR 0:0000000000000000 000000000000001 EMMIC USER | CALETABIOIFimwierelWBR

[¥] EBRL 0:0000000000080000 | 0x00000000000801Ff | EMMC_USER  CALETABI017\Firmware\EBR1

/ UBOOT  0:o00000000120000 D0OO0000001G58Idb EMMC USER - CALETARIONFmuarelebin

[¥] BOOTIMG | (x0000000001d80000 | 0x0000000002195fff  EMMC_USER  C:\LETABLO17\Firmware\bootimg

/. RECOVERY  0:0000000002460000 0:00000000Q31SLFF EMMCUSER  CALETABIONT Fimware\iecoveryima

[#] |SEC_RO 0x0000000002d80000 | 0x0000000003da0fff EMMC_USER  CALETABI01T\Firmware\secro.img

@] |TEEL 0:0000000005100000 | 0x000000000513a17f | EMMC_USER  CALETABI0IT\Firmwarehtz.img

T OMIOOOO00OSG0N000 DO00NOONNONslTf EMMCUSER | CAETABION\imwerdimg

[¥] ANDROID | (x0000000005d00000 0x000000002b25338b | EMMC_USER  C:ALETABL017\Firmware\system.img

7 CACHE  0:0000000045400000 O0000000045306093 EMMC USER €

[#] |USRDATA  0x000000004db00000 0x00000000584ad363 EMMC_USER  CALETABLO17\Firmware\userdataimg

| 08fs | 0Bytes | | EMMC |  High Speed | 0:00 |USB: DA Download Allfhigh speed,auto detect)

Sexto Paso:

Hacemos click en el botdn Download en la parte superior o presionamos la combinacién de
teclas Control + D.

ﬂ Smart Phone Flash Tool(Runtime Trace Mode)

m Options  Window  Help

Welcome | Format | Download | Readback | Memary Test

L 4
Download

Download-Agent | ¢\ ETAB1017{Tool WMTK_AlInOne_DA.bin [1 Download Agent
Scatter-oading File i’.‘:\LEI'ABlD17\Firmware\M‘I’B127_Android_scatter.b(t j D Scatter-oading

Download Only -

| Mame | Begin Address End Address Region Location |




‘
{&J Smart Phone Flash Tool(Runtime Trace Mode) [=][=]==]

File ptions. Window  Hel
F ons ind elp

| \Welcome | Format ‘ Download | Readback | Memory Test

o

Stop
Download-Agent G ETABI017\Tool\MTK_AlinGre.DA,bin | | [ Download Agent |
Scatterdoading Flle [C:\LETAB1017\Firmware \MT8127_Android_scatter,txt =] | B3 scatterdoading |
Download Only -
J Name ‘ Begin Address I End Address ] Region | Location

/| | PRELOADER 0:0000000000000000 | 0x00000000000 EMMC_BOOT 1| CALETABL0IT\Firmware\prefoader midl024] 2c.bin

EI-____
EB

(x0000000000080000 | 0x00000000000801FF | EMMC_USER | CALETABI0I7\Firmware\EBRL

Rl
R ST

| |BOOTIMG | 0x0000000001d80000 | 0:0000000002195fff |EMMC USER | CALETABIDIT\Firmware\beot.img

i Ry | mondoinmn3cnce. | DOvmIGESIANT, MMCLSER | CUmasltnomandisconnamy |

SEC_RO 0x0000000003d80000 | 0:0000000003da0fff | EMMC_USER | CALETABLOI7\Firmware\secro.amg

EI-____

Ox0000000005100000 | 0x000000000512a17f | EMMC_USER ALETABIDITFirmware\tzimg
| [ANDROID | 0x0000000005400000 | 000000002ba5338b | EMMC_USER | CALETABIDIT\ Firmware\system.img

[ i]hmE | moosoooanesdmonn {oononnous3nons] MC USER. | EALEHBIT nesdeatieina

| |USRDATA | 0x000000004db00000 | 0:x00000000584ad363 | EMMC_USER | CALETABIDIT\Firmware\userdataimg

0Bfs| 0Bytes | | EMMC | HighSpeed | 0:00 | USB: DA Download Allhigh speed,auto detect)

Minimizamos la aplicacién y hacemos clic derecho sobre Equipo y pulsamos en propiedades y
después sobre administrador de dispositivos.

| » Panel de control » Sistemay seguridad » Sistema

: Ventana principal del Panel de i Ly e
iy SR R Ver informacion basica acerca del
Administrar
5 : .
Administrador de dispositives ande Windaves

Configuracicn de Acceso

Conectar a unidad de red... Windows 7 Ultimate

Descenectar unidad de red...

PR IS

remoto Copyright © 2009 Microsoft Corporation,
Crear acceso directo Proteccion del sistema derechos.
Eliminar Configuracién avanzada del
sistema
Cambiar nombre
Propiedades
Sisterna

b e,

Una vez abierto Administrador de Dispositivos lo dejamos abierto.

= Administrader de dispositives
Archive Accién  Ver Ayuda

&= @ HE

4 g5 UPGRADE-PC
- Ldaptadores de pantallz
¥ Adaptadores de red
4 Controladoras ATA/ATAPIIDE
£ Controladoras de almacenamiento

-

§ Controladoras de bus serie universal
-@ Controladoras host de bus [EEE 1394
18 Dispositivos del sistema
BB Dispositivos portatiles
78 Equipo
W Monitores
Pl Mouse y otres dispositives sefialadores
{15 Otros dispesitives
[l Contreladora de sonido multimedia
3 Procesadores
Y3 Puertos (COM y LPT)
= Teclades

R VIV YV VY VYV

g Unidades de disco
43 Unidades de DVD o CD-ROM

v ww




Conectamos el cable USB suministrado con nuestro LEOTEC Supernova Qil6 a un puerto USB

del ordenador y conectamos el extremo MicroUSB a la Tablet.

Con el administrador de dispositivos abierto nuestro sistema encontrara durante unos
segundos un nuevo dispositivo llamado MT65xx Preloader baja la categoria Otros dispositivos.

Debemos pulsar rapidamente sobre este nuevo dispositivo.

=1 Administrador de dispositivos

Archive  Accién  Ver  Ayuda

&= || el e

4 2 UPGRADE-PC
B B Adaptaderes de pantalla
b -A¥ Adaptadores de red
> g Controladoras ATA/ATAPLIDE
b -7 Controladoras de almacenamiento
B ¢ Controladoras de bus serie universal
B i Centroladeras host de bus [EEE1384
b Ml Dispositivos del sisterma

5 ros portatiles

',..:Ii Equipo
> Bl Menitores
=--jf! Mouse y otros dispositivos sefialadores

a-|[f5 Otros dispositivos
i e[k Controladore de seni imedia
i MT65:¢ Preloader

B 3 Procesadores

575 Puertos (COMy LPT)

b= Tecladas

bea Unidades de disco
s ey Unidades de DVD o CD-ROM

Propiedades: MTG5xx Preloader @

General | Controlador | Detalles
N (l MTESx Freloader
?

Tipo de dispositiva: Ctros dispositivos
Fabricante: Desconocido
Ubicacién: Port_#0002 Hub_#0004

Estado del dispositivo

Mo estén instalados los cortroladores para este dispositivo -
(Cédigo 28)

No hay cortrolader seleccionado para &l conjurto o elemento de |
informacién de dispositivos.

Para buscar un controlador para este dispositivo, haga clic en =

Actualizar controlador...

Aceptar Cancelar

Si no logramos hacer doble click sobre MT65xx Preloader y desaparece del administrador de
dispositivos sélo tenemos que repetir el proceso. Desconectamos el cable de la tablet, y
volvemos a conectar.



Una vez abierto el dispositivo MT65xx Preloader

ropredades: M| b4 Preloader ]

Cortrolador | Detalles
: ! MTSSe: Preloader

Proveedor del Desconocido
controlador:
Fecha del controlador: No disponible

ersidn del controlador: No disponible

Mo estd fimado digitalmente

Fimarite digital:

[ Detalles del controlador ] Ver detalles de los archivos del
controladar.

[ Artualizar controlador. . ] Actualizar el software de cortrolador
de este dispositivo.

5i después de actualizar el
controlador el dispositivo no funciona
comectamente, revertir al controlador
instalado previamerite.

N Desinstalar el controlador (@vanzado).
Desinstalar

pulsamos sobre Actualizar controlador.

v [ Actualizar software de controlador: MT65:0x Preloader

:Como desea buscar el software de controlador?

= Buscar autométicamente software de controlador actualizado
Windows buscars en el equipo y en Internet el software de controlador mas
reciente para el dispositive, 2 menos que haya deshabilitado esta caracteristica en
lz configuracidn de instalacidn del dispesitive.

= Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual.

Seleccionamos Buscar software de controlador en el equipo.

&) Il Actualizar software de controlador: MTE5xx Preloader

;Como desea buscar el software de controlador?

2 Buscar automaticamente software de controlador actualizado
Windows buscard en el equipo y en Internet el software de controlader maés
reciente para el dispositivo, a menos que haya deshabilitado esta caracteristica en
la configuracidn de instalacién del dispositivo,

< Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar el software de controlader de forma manual.

El driver lo encontraremos dentro de la carpeta C:\LETAB1017\ Drivers\ seleccionamos en

funcidn de nuestro sistema 32bits o 64bits.

v Discolocal (C:) » LESPHS504B » Drivers » SmartPhoneDriver »

Herramientas  Ayuda

n biblioteca = Compartir con « Nueva carpeta

-

MNembre

| x6d
| %86

Tipo Tamario

Carpeta de archivos

Carpeta de archivos

Cancelar



Si todo es correcto el ordenador detectara nuevo hardware y nos mostrara el mensaje

j! Instalacién de software del controlador

Preloader USE VCOM Port (COM4) instalado

PreLoader USE VCOM Port (COM4) JLi:to para usar

Cerrar

Ahora el software comenzara a actualizar el nuevo Firmware en el terminal

File Options Window Help

Welcome | Format | Download | Readback | Memory Test

o
4 L=
Download Stop
Download-Agent  [(GLETABAG 17 To0l K. AMAORe, DA bin | | =) Download Agent
Scatteroading File [::\LEFAE10‘17\F|rmware\MTSlZ?_Andmid_scatberbct _'_l | Scatter-oading
Download Only >
| J MName | Begin Address | End Address I Region | Location

PRELOADER: 0:0000000000000000 | 0x000000000001dfcT | EMMC_BOOT_1 | CALETABIO17\Firmware! preloader_mid1024]_2c.bin

EBR1 0:0000000000080000 | 0x00000000000801FF | EMMC_USER CALETABLOIT\Firmware\EBRL

BOCTIMG | {:0000000001dB0000 | 0x0000000002195ffF | EMMC_USER | C:ALETABLOI7\Firmware\boot.img

SEC RO £x0000000003d80000 | 0x0000000003da0fff | EMMC_USER | CALETABLOIT\Firmware\secroimg

Chip Info

0 TEEL 0:0000000005100000 | 000000000051 5a17f | EMMC_USER | CALETABLOIT\Firmware\tzirmg
Chip Name:
Chip Version: 0x0000ca00 ‘ | ANBROID | 00000000005d00000 | 0x000000002ba5338b | EMMC_USER | CALETABLOIT\Firmware\systern.img
iy | [

Extern RAM Type: |

-: ‘ | USRDATA | (x000000004db00000 | 0x00000000584ad363 | EMMC_USER | CALETABLOIT\Firmware\userdata.img

Extern RAM Size: | 0x40000000 |

294.11K/s 56. 17K EMMC High Speed 0:06 MediaTek PrelLoader USE VCOM (Android) (COME)

802.51K/z 56. 17K EMMC High Speed 0:01 MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COME)

535, 15Kz 114,526 EMMC High Speed 0:07 MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COME)




Download Flash 46%:
10.71M/s | 308.83M | [ EMMC | HighSpeed | 036 | MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COMS)

Este proceso finalizara cuando se muestre en la pantalla el siguiente aviso conforme la
descarga ha sido correcta.

H Smart Phone Flash Tool{Runtime Trace Mode) ‘ = ”_El |_m_|

| Welcome | Format ‘ Download Readback Memory Test

Download Stop ‘
Download-Agent | ¢:\\ ETAB 1017{Tool MTK_AltnCne_DA.bin [ Download Agent
Scatter-loading File k:\J.I:—I'AEIU17\Flrmware\,MTSu?_Android_scatbenut _'_l E. ScatterJoading
Download Only -

W] ‘ Name ‘ Beging Download Ok .7 ‘ Location
[¥] PRELOADER Cn000000(] o [T_1 CALETABL017\Firmware'preloader_mid1024]_2c.bin
E

] EBRL 00000

/- luoar

/] BOOTIMG  0x0000000)

CALETAB1017\Firmware\EBRL

CALETABL017\Firmware\boot.img

/ RecoveRy CUEABOIN e coveryimg

[#] SEC_RO 0x0000000) CALETABIOITFirmware\secro.img

[ civio /10O 0:000000000400000 DOCOOCOOOCHKESHT EMMCUSER  CAETABICImwarogotin

L | |E T 0-0000000005100000 | 0:00000000051aa17f EMMC_USER  CALETABLOLT:Firmware\tzimg
o s e RO Do e e e i
ChipVersion: | oxo000ca00 | [7] ANDROID  (0x0000000005d00000 0x000000002ba5338h EMMC USER | C:\LETABLOLT\Firmware\system.img
soeds  eoen | C (7 GAGHEN T GA0000000645306000 05095009604S5060931 ENAMICIUSER | GILETARIGEA Fimeresacheiimg
Exctern RAM Type: |DRAM I [7] USRDATA  0x000000004db00000 0x000000005842d363 EMMC USER | C:\LETABLOLT\Firmuwere\userdate.img

Extern RAM Size: | 0x40000000 |

| Download Flash 100%
i EMMC Flash 11.95Mfs | 791.95M | | EMMC |  HighSpeed | 1:09 | Preloader LS8 VCOM {Android) (COM8)

Séptimo Paso:

Una vez finalizado el proceso desconectamos el cable USB del PC y pulsamos el botén de
encendido de nuestra LEOTEC Supernova Qil6. El sistema Android se iniciara por primera vez
guedando actualizado y operativo.
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