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INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION LETAB1018

(Guia Para sistemas W7 32/64 bits)

Este proceso nos permitira actualizar nuestra Tablet LEOTEC
Supernova Qil6 con la Gltima actualizacién de sistema
disponible en la web www.leotec.com

Le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD si la tuviera y
también hacer copia de seguridad de aquellos datos que

tuviera en la memoria interna del terminal.

El resultado del proceso elimina todos los datos y cuentas
dejando el producto como en su primer uso.

Primer Paso:

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LETAB1018.zip en nuestro ordenador.
Copiaremos la carpeta LETAB1018 en la raiz de la unidad C:\ de nuestro ordenador,
quedando C:\LETAB1018. Nos aseguramos de que el contenido sea como el de la captura.
Muy importante que sea asi para posteriormente seguir la guia correctamente.
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Segundo Paso:

Apagamos nuestra LEOTEC Supernova Qil6 desconectamos cables y retiramos la
tarjeta MicroSD.

En caso de no responder el sistema, pulsando 10 segundos el botdn on/off nuestra
LEOTEC Supernova Qil6 se apagara.



Tercer Paso:

Dentro de la carpeta Drivers buscamos un fichero llamado InstallDriver.exe, hacemos
un click derecho sobre él y seleccionamos la opciéon ejecutar como administrador. Es
posible que necesite la contrasefia, si no la conoce contacte con el administrador de su
red.

El sistema puede preguntar por dos veces “Desea permitir que este programa de un
publicador desconocido realice cambios en el equipo”, en ese caso hacer click sobre
Si.
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Se nos abrird una ventana y se instalaran los drivers necesarios en nuestro ordenador para
poder detectar correctamente nuestra LEOTEC Supernova Qil6 una vez se requieran. Una vez
finalizada la instalacién pulsaremos Exit
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Cuarto Paso:

Ahora abriremos la carpeta Tool y localizaremos el fichero Flash_tool.exe y haremos
un click sobre él seleccionado la opcidn ejecutar como administrador.
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El resultado es la aplicacién Smart Phone Flash Tool abierta.
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Quinto Paso:

Hacemos click sobre el botén de la derecha Download Agent y en el cuadro didlogo
que nos mostrara seleccionamos el fichero MTK_AlllInOne_DA.bin que encontraremos
en la carpeta Tool y pulsamos abrir.
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Ahora hacemos click sobre el botdn de la derecha Scatter-Loading y en el cuadro
didlogo que nos mostrara seleccionaremos el fichero MT8163_Android_scatter.TXT
gue encontraremos en la carpeta Firmware y pulsaremos abrir
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El resultado es la aplicacidn abierta y con los ficheros preparados para poder iniciar el

proceso.
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userdata | 0x00000000ac800000 DxDUUUUDUUa341d213|EMMC_USER

HLETABLO18IFirmware|userdata.img

preloader | 0x0000000000000000 | 0x0000000000023c6b |EMMC_BOOT_1 | C:LETABLO18IFirmware|preloader_mid1024_e.bin
|Ux0000000004d20000 ! 00000000005 3Fb7FFE |EMMC_USER LETAB1018\Firmware\boot.img
|
0x0000000005d20000 | 0x0000000006d40fFF |EMMC_USER \LETAE 10184Firmware|secro.img
| ] | ]
0x00000000086a0000 | 0x00000000087551FF | EMMC_USER HLETAB L0181Firmware|tz.img

| 0%0000000005500000 | 00000000081 570223 | EMMC_USER I LETAE L0181Firmware)|system.img

0Bfs | 0 Bytes | [EMMC | HighSpeed | 000 [1USE: DA Download Allhigh speed, auto detect)

Sexto Paso:

Seleccionamos Firmware Upgrade (1) y hacemos click en el botén Download (2) en la

parte superior o presionamos la combinacion de teclas Control + D.
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| T Begin Address End Address Region Location
preloader | 0x0000000000000000 | 0:x0000000000023c6b | EMMC_BOOT 1 | CALETABLO1 8 Firmwarepreloader_mid1024_e.bin

|hnnt 0=0000000004d20000 | 0x00000000053F07FF | EMMC_LISER, CHLETABLOEFirmmareiboot.img
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|usardata 0x00000000ac800000 | 0x00000000a241d213 | EMMC_USER CHALETABLOLE\Firmwareiuserdata.img
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Minimizamos la aplicacidn y hacemos clic derecho sobre Equipo y pulsamos en
propiedades y después sobre administrador de dispositivos.
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Una vez abierto Administrador de Dispositivos lo dejamos abierto.
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Menitores

L Mous

Ctros dispositivos

otros dispositivos sefizladores
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Conectamos el cable USB suministrado con nuestro LEOTEC Supernova Qil6 a un

puerto USB del ordenador y conectamos el extremo MicroUSB a la Tablet.

Con el administrador de dispositivos abierto nuestro sistema encontrara durante unos

segundos un nuevo dispositivo lamado MT65xx Preloader baja la categoria Otros

dispositivos. Debemos pulsar rapidamente sobre este nuevo dispositivo.
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Propiedades: MT850 Preloader

General IContrDIador_ Detalles_i

| ! MTE5%e Preloader
)

Tipo de dispositiva:

Otros dispositivos

{Cadigo 28)

informacién de dispositivos.

Fabrcante: Desconocido
Ubicacidn: Port_#0002 Hub - #0004
Estado del dispositivo
Mo estén ||jda!ados los controladores para este dispositivo, "

Mo hay controlador seleccionado para el conjunto o elemento de |2

Para buscar un controlador para este dispositive, haga clic en -

Actualizar controlador...

Aceptar | Cancelar

Si no logramos hacer doble click sobre MT65xx Preloader y desaparece del
administrador de dispositivos sélo tenemos que repetir el proceso. Desconectamos el

cable de la tablet, y volvemos a conectar.



Una vez abierto el dispositivo MT65xx Preloader pulsamos sobre Actualizar

controlador.

‘ropiedades: Ml Preloader

| General | Controlador | Detalles |

=il MT65%ec Preloader
?

Proveedor del
controlador:

Fecha del controlador:

Desconocido
Mo disponible

Versidn del controlador: Na disporible

Fimante digital: No estd fimado digtalments

] Ver detalles de los archivos del

[ Dietalles del controlador
controladar.

Actualizar el software de controlador
de este dispositivo.

.| Sidespuss de actualizar el

ksl controlador el dispositive no funciona
comectamente, revertir al controlador
instalado previamerte.

I Actualizar controladar... |

Desinstalar

Desinstalar el controlador {@vanzado).

b L

Actualizar software de controlador MT63:0: Preloader

:Como desea buscar el software de controlador?

< Buscar automaticamente software de controlador actualizado
Windows buscars en el equipo y en Internet el software de controlador més
reciente para el dispositive, 2 menos que haya deshabilitado esta caracteristica en
la configuracidn de instalacidn del dispositive.

= Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual,

Seleccionamos Buscar software de controlador en el equipo.

Actualizar software de controladorn MTE5we Preloader

;Como desea buscar el software de controlador?

# Buscar automaticamente software de controlador actualizado

Windows buscard en el equipo y en Internet el software de controlador mads
reciente para el dispositivo, a menos que haya deshabilitado esta caracteristica en

la configuracicn de instalacién del dispositive.

 Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar el seftware de controlador de forma manual,

El driver lo encontraremos dentro de la carpeta C:\LETAB1018\ Drivers\
seleccionamos en funcion de nuestro sistema 32bits o 64bits.

Si todo es correcto el ordenador detectara nuevo hardware y nos mostrard el mensaje

. Instalacién de software del controlador

PreLoader USBE VCOM Port (COM4) instalado

Preloader USE VCOM Port (COR4}

of Listo para usar

Cerrar

Ahora el software comenzara a actualizar el nuevo Firmware en el terminal

Cancelar
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irrware Lipgrade .

7 | name Begin Address End Address Fegion Lincation
preloader | 0:0000000000000000 | 0x0000000000023c60 {EMME_ BOOT 1 [CALETABIOLB\Firmware)preloader. mid1024 e bin

boot 0x0000000004d20000 | 0x00000000053Fb7FF |EMMC_LUSER. | CALETABLOIB\Firmwareibaot,img

|éecn:| |Dx0000000006d20000 Ox000000000640FFF [EMMC_USER | CHLETABIOLIB\Firmware\secra.imag

tesl [x00000000086a0000 | 0x00000000087SS51FF | EMME_USER CHLETAB1B1BYFirmwareitz, img
|system |DxDDDDDDUDDbBDDDDD 0x00000000810670223 [EMME_USER | CLETAB101BYFirmware)sysksm.img

userdata |(x00000000ac800000 | 0x000000008e41d213 |EMMC_USER. | CALETABIOIB Firmwareiuserdata.img

G79,30K)s | 69,28K [ EMMC High Speed 0:00 PreLoader USE YCOM Port (COME)

|
\

294, 11K/s | 56. 17K [ EMmMC High Speed | 0:06 | MediaTek PreLoader USE VCOM (Andraid) (COMB)

__
|
1

802.51Kfs | 56.17K [ EMMC High Speed 0:01 | MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COMS)

Download Flash 46%
10.71Mfs | 308.83M | [ EMMC | HighSpeed | 0:36 | MediaTek PreLoader USE VCOM (Android) {COMS)

Este proceso finalizara cuando se muestre en la pantalla el siguiente aviso conforme la
descarga ha sido correcta.
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Séptimo Paso:

Una vez finalizado el proceso desconectamos el cable USB del PC y pulsamos el botén
de encendido de nuestra LEOTEC Supernova Qil6. El sistema Android se iniciara por
primera vez quedando actualizado y operativo.

ENTENDIDD




