(Guia Para sistemas W7 32/64 bits)

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION LETAB1028

Este proceso nos permitira actualizar nuestra Tablet
LEOTEC Supernova i3G96 con la ultima actualizacién de
sistema disponible en la web www.leotec.com

Le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD si la tuviera 'y (®\ectec
también hacer copia de seguridad de aquellos datos que Sipea S5
tuviera en la memoria interna del dispositivo.

El resultado del proceso elimina todos los datos y cuentas
dejando el dispositivo como en su primer uso.

PRIMER PASO - Descargar y descomprimir -

Descargar el fichero ZIP correcto acorde con la numeracién de serie de nuestra Tablet y
descomprimir en el PC.

El resultado cuatro carpetas, Database, Drivers, Firmware y Tool.
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SEGUNDO PASO - Instalacion driver —

Abrimos la carpeta C:\LETAB1028\Drivers\ y localizamos el archivo Driverlnstall.exe, hacemos
un clic sobre él, con el botdn izquierdo del ratdn, para seleccionarlo y luego un clic con el
botdn derecho del ratén para abrir el menu y seleccionar Ejecutar como administrador.



Disco local (C:) » LETAB1028 » Drivers

Mombre

ﬁ-‘ Driverlnstall.exe

El control de cuentas del sistema nos puede advertir con el siguiente mensaje: “Desea permitir
que este programa de un publicador desconocido realice cambios en el equipo?” Simplemente
aceptamos pulsando el botdn SI

Mediatek SP Driver es la aplicacidén que nos instalara los controladores necesarios para
actualizar Leotec Supernova i3G96. Para iniciar hay que pulsar sobre el botén Install y seguir
las instrucciones en pantalla.

MediaTek SP. Driver

Setup

Ready to Install
Setupis now ready to begin instaling MediaTek 5P Driver on your computer.

Click Install to continue with the instalation.

MediaTek SP Driver

Installing
Please wait while Setup installs MediaTek SP Driver on your computer.

Setup

n Please remove USB device first. Continue?

i




N B C\Program Files\MediaTek\5P Driveriinstall\install6d.exe had

MediaTek SP Driver

Installing
Please walt whie Setup installs MediaTek SP Driver on your computer,

Setup

o Please restart computer.

Ahora se iniciard la instalacion de los controladores en el ordenador en la ruta C:\Program
Files\MediaTek\SP Driver. El programa tratara de instalar otros controladores y es posible que
en alguln caso no pueda instalarlos todos. No hay problema, para terminar el proceso

pulsaremos en el botdn Finalizar y reiniciaremos el ordenador tal y como nos pide el
instalador.

Muy Importante reiniciar

TERCER PASO - Preparando la aplicaciéon —

Ahora abriremos la carpeta C:\LETAB1028\Tool y localizaremos el fichero flash_tool.exe y
haremos un clic izquierdo sobre él para seleccionarlo y un clic derecho sobre el fichero para
luego pulsar la opcidon Ejecutar como administrador.
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codecs
imageformats
sqldrivers
b assistant.exe
1] BromAdapterToolini
| console_modexsd
7| CustPT.ini
| DA_PL.bin
[ ] DA_PL_CRYPTO20.bin
[7] pa_SWSEC.bin

| DA_SWSEC_CRYPTO20.bin

j dl_without_scatter.xml

-:_-'.i download_scene.ini
k&l flash_tool.exe
|| flashtool.gch

| flashtool.ahc

Fecha de modifica... Tipo

Carpeta de arch

Carpeta de arch

Abrir

IE;' Ejecutar como administrador I

Solucionar problemas de compatibilidad

Anclar a Inicic

. Buscarvirus

¥. Mover a Cuarentena

El control de cuentas del sistema nos puede advertir con el siguiente mensaje: “Desea permitir

que este programa de un publicador desconocido realice cambios en el equipo?” Simplemente

aceptamos pulsando el boton SI

Ahora se nos abrird la aplicacion Smart Phone Flash Tool

&l Smart Phone Flash Teol(Runtime Trace Mode)
File Options Window Help

Welcome  Format

v
Download

Authentication File

MediaTek

Download-Agent | C:\ ETAB1028\Tool WTK_AlInOne_DA.bin

Scatter-oading Fie [

Download Only -

 choose

[ choose

[ choose

Narme| Begin Address | End Address|

Location

08Bfs

Por defecto ya deberian aparecer seleccionados los archivos Download-Agent y Scatter
loading file especificos para este dispositivo. No obstante, en el caso que no apareciesen

High Speed 0:00

podemos ubicarlos y seleccionarlos manualmente pulsando en los botones Download Agent y

Scatter Loading. Estas son las rutas de los ficheros necesarios para cada uno de los campos.

Download Agent :

C:\LETAB1028\Tool\MTK_AIllInOne_DA.bin

Scatter-loading :

C:\LETAB1028\Firmware\ MT6580_Android_scatter.txt



MT6580 |N—

Welcome Format Download Readback Memory Test
v
Download Stop
Download-Agent | ¢;\ ETAB10281Tool YMTK_AlInCie_DA.bin [} choose
Scatter-oading File E::\LI:TAB‘IDZBL‘irmwarEMGSSD,Andruid,scatter‘b(t - ::_; choose
Authentication File 2l ': choose

i Open Download Agent File
<« v A4 ||« LETABI028 » Tool vio| | Bscrenios o [elinkB32]_tb m.bin
e —
Organizar « Mueva carpeta e
[ Desktop s Mombre - Tipo
[£ Documentos : sqldrivers Carpet img
| Imagenes e
5 DA_PL_CRYPTO20.bin
Jﬁ Miisica )
| DA_SWSEC.bin
Vid
B Videos DA SWSEC CRYPTO20.bin
£ YandexDisk [ MTK_AlllnOne DAbin Archiv v 2
i Disco local () w >
Nombre: [MT€_AllinOne_DA.bin v | [BinFile (tbin) v
2 Tl
0Bfs | OBytes | [EMMC | HghSpeed 0:00 [US5: DA Download Allfhigh speed,auto detect)
FE “
Welcome Format Download Readback Memory Test
v
Download Stop
Deownload-Agent _C:\LEI'AE1_028\'[00\\I\’ITKJQHIr_lOnE?DA.b\n -1‘Oose
Scatter-oading File C:\LETAB1028\Firmware MT6530_Android_scatter bt =W/ choose I
T658D Authentication File = ~ choose
Sowrload Only vi
k&l Open Scatter File % ]
A« LETAB1028 » Firmware v|e e pkE321.tb. m.bin
s —————eaes.
Organizar = Mueva carpeta = » [
-
[l Desktop L MNombre Tipo
&| Documentos 5] andraid-info.bd Document™g
=] Imagenes | inctalled-files.bt Documer
b Misica _} MTE580_Android_scatter.tt Z Documer
m Videos
£ YandexDisk g
%, Discolocal (C) » <« >
Mombre: | MTE580_Android_scatter.tet ~ | Map File (*.tbxt) >
|
08B/s 0 Bytes ['EMMC | High Speed 0:00 USB: DA Dowrload All{high speed, auto detect)

Una vez seleccionados los archivos correctamente la aplicacion se deberia mostrar como en la

captura.



Welcome Format Download Readback Memary Test

v
Download Stop
Download-Agent | C: \LETAB 1028 \Tool MTK_AlinOne_DA.bin 1 i choose

Scatterdoading FiII E:‘l.LI:'I'AB1028'lFirmwareNTGEBU_Android_scatter.txt I 7 ;j [ choose
e —

Authentication File |

Eownload only v’

[ | Neme | BeginAddress | End Address |

Region | Location
preloader | (xDROODOO00OR000000 | 0x000000000001d583 EMMC_BOOT 1| C: \LI:—I'AEWP_B\Flrmware\preloader elink&321_tb_m.bin

ITEMS 0x0000000001 de0DOD | ODO0DD0000T dc133F | EMMC_USER

CALETABTDZ28 Firmware\iterns.ini
P e el o e

CUARTO PASO - Deteccién del dispositivo con el PC —

Apagamos nuestra Supernova i3G96 retiramos las tarjetas MicroSD y SIM dejandolas a un

lado. En caso de no responder el sistema, pulsando por més de 10 segundos el boton on/off el
dispositivo se deberia apagar.

Dejamos nuestra Supernova i3G96 apagada y sobre la mesa, conectamos el cable USB
suministrado junto con el producto sélo por el lado del PC y dejamos el otro extremo con el

conector MicroUsb a mano.

En la aplicacién pulsaremos el botén Download, ahora la aplicacién quedara lista para recibir
la comunicacidn con la tablet. Podemos parar el proceso pulsando el botén Stop.

| Welcome _ Format  Downlozd  Readback  Memory Test

v
Download Stop
Download-Agent | c:\ ETAB1028\Tool MTK _AlInCne_DA.bin [} choose
Scatter-loading File F:\LEFABJDZE\Flrmware\MTSESEI_Andrmd_scattEr.bct :j & choose
Authentication File ~1 [ choose
Download Only -
™ | Name | Begin Address | End Address ‘ Region | Location
\/

preloader | (xD00D0000C0O000000 | 0x000000000001d583 EMMC_BOOT 1 CALETAB1028\Firmware\preloader_elink8321_tb_m.bin

ITEMS | (x0DODOO000Td D000 | (0000000001 de133F EMMC_USER CALETAB1028\Firmware\iterns.ini

[ | recovery |0x0000000002ec0000 | 0x000000000390e7ff EMMC_USER

CALETAB1028\Firmware\recovery.img




‘Welcome Format Download Readback Memary Test

)
Download Stop
Download-Agent (el ETAR 3028 ToolMTIC_AlinGne_DA.bin | choose
Seatter-oading File [C:\LETAB 1028\Firmware MT6580_Android_scatter. bet -] choose
Authentication File choogse
Download Only >
| Mame ‘ Begin Address | End Address | Region | Location

preloader | Ox00 Dx000000C0000T d383 | EMMC_BOOT 1 | CALETABI028\Firmware\preloader_elink8321_th_m.bin

ITEMS Coe )01 (D00 | (0000000001 de133F | EMMC_USER: CALETAB1028\Firmware\items.ini
FECOVeEry DD0002ec0000 | OhRDODDODD03S0ETH | EMMC_USER ALETABT0Z8\Firmware\recovery.mg

Ahora con nuestra Supernova i3G96 apagada conectaremos el cable USB que dejamos antes a
mano en el conector MicroUsb de la tablet. Nos aseguramos qué el conector quede bien
insertado.

Por defecto el ordenador nos deberia reconocer el nuevo hardware y automaticamente
instalar los controladores necesarios de forma automatica.

En el caso que el ordenador nos solicitara la ubicacién de los controladores podemos darle la
siguiente ruta para que los encuentre e instale.

C:\Program Files\MediaTek\SP Driver

:'iﬂ Instalando software de controlador de dispositive ™ *

Haga clic agui para ver el estado.




QUINTO PASO - Proceso de actualizacién —

Una vez el ordenador ha reconocido la tablet e instalado los controladores, en la aplicacién
Smart Phone Flash Tool, observaremos como se suceden diferentes barras de progreso en la
parte inferior. Vamos a esperar hasta que el proceso termine

&l Smart Pion g Flash TeediRurtima Trece Meds| = - =] x
Fle Optionz Windaw  Hik |

1314 .7 EHHE | vgh Speed 00 PbecdaTek Fredasder 1158 V0N (dndodd] (00HR)
.
[ Download Fiash 37%
[ . 7fs | 648.00m | [EemMC | righspeed | 119 |Preloader USBVCOM (Android) (COM3)
—L
| Download Fissh 47% -
I 9.68Mfs | 830,00M | [EMMC | tichSpeed | 139 [PreLoader USB VCOM (Android) (COM3)

[ Bowrload Flash 76%
[ 9.61M)s | 1.296 | | EMMC |  HighSpeed | 2:31 |PreLoader USB VCOM (Android) (COM3)

| Download Flash 97%
[ 9.59M)s | 165G | | EMMC |  HighSpeed | 3:09 |PreLoader USB VCOM (Android) (COM3)

El Proceso finalizarad cuando Smart Phone Flash Tool nos devuelve un mensaje en verde
“Download Ok”

'l St Prioma Flach Tacl[Buntime Tracs Meds] - o x
File Opions Windsw  Hale

Sttt Lt 1
L3 3.7 EMHC | Hagh Soeed a0 PhadaTes Frecasder L3 V00M [hndnosd) (00M5]



Si el proceso se aborta o termina pero el mensaje es rojo u otro color, le recomendamos que
vuelva a repetir todo el proceso desde el primer paso de esta guia.

SEXTO PASO - Iniciar por primera vez —

Ya podemos desconectar nuestra Tablet Leotec Supernova i3G96 del ordenador e insertar de
nuevo las tarjetas MicroSD y SIM. Pulsamos el botdn de encendido normalmente y después de
unos minutos la Tablet se iniciara. Este Ultimo paso puede tardar algunos minutos por lo que
tendremos esperar y no interrumpir el proceso.

Una vez terminado, la tablet llegard al asistente de configuracién donde podremos comenzar a
configurar todos los ajustes, Wi-Fi, 3G, Seguridad etc... normalmente.

(® lectec

Supernova i3696

p
Play Store




