
 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION  LETAB719  

(Guía Para sistemas W7 32/64 bits)  

Este proceso nos permitirá actualizar 

nuestra Tablet LEOTEC Quark con la última 

actualización de sistema disponible en la 

web www.leotec.com   

Le recomendamos extraer la tarjeta Micro 

SD si la tuviera y también hacer copia de 

seguridad de aquellos datos que tuviera en 

la memoria interna del terminal. 

El resultado del proceso elimina todos los 

datos y cuentas dejando el producto como 

en su primer uso. 

 

Atención! 

Antes de continuar con esta guía, será imprescindible que la batería de la Tablet LEOTEC QUARK esté 

cargada por encima del 50%. Deje la Tablet apagada a un lado, sin conectar todavía al ordenador, y 

siga uno a uno todos los pasos a continuación. 

 

PRIMER PASO – Descargar y descomprimir -  

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LETAB719_.zip en nuestro ordenador. 

Copiaremos la carpeta LETAB719 en la raíz de la unidad C:\ de nuestro ordenador, 

quedando C:\LETAB719. Nos aseguramos de que el contenido sea como el de la captura. 

Muy importante que sea así para posteriormente seguir la guía correctamente. 

  



 

 

       

 

 

 

 SEGUNDO PASO – Instalación Drivers -  

Dentro de la carpeta Drivers encontraremos 3 ficheros ejecutables con extensión 

*.exe. Vamos a ejecutar en el siguiente orden (MUY IMPORTANTE) y de la 

siguiente manera: 

 

1) iSocUSB-Driver-Setup-1.0.4.exe  

Con el ratón seleccionamos el fichero iSocUSB-Driver-Setup-1.0.4.exe  

 Haciendo click sobre el botón izquierdo y luego, una vez seleccionado, click 

sobre el botón derecho. En el desplegable seleccionamos Ejecutar como 

administrador 

 
 

Hacemos click en Next 

 
 

Marcamos la casilla I accept the agreement y pulsamos next 



 
Hacemos click en Next 

 

 
 

Hacemos click en Next 

 



 
Hacemos click en Install 

 

 
 

 
 

 

 



Hacemos click en Aceptar 

 
Hacemos click en Next 

 
Hacemos click en Finish 

 
 



2) IntelAndroidDrvSetup1.5.0.exe 

Con el ratón seleccionamos el fichero IntelAndroidDrvSetup1.5.0.exe 

 Haciendo click sobre el botón izquierdo y luego, una vez seleccionado, click 

sobre el botón derecho. En el desplegable seleccionamos Ejecutar como 

administrador 

 
Hacemos click en Next 

 

 
 

Hacemos click en I Agree 

 

 



 

Verificamos que esté marcada la casilla  Intel Android device USB y hacemos 

click en Next 

 

 
 

Hacemos click en Install 

 
 

Se inicia el proceso de instalación que puede llegar a durar más de 5 minutos 

 

 



 

En repetidas ocasiones Windows y su sistema de seguridad nos pedirá 

confirmación para ir instalando los controladores que por defecto no tiene 

reconocidos. Bastará con seleccionar siempre la segunda opción Instalar este 

software de controlador de todas formas. 

 
 

Continúa el proceso de instalación 

 

 
En repetidas ocasiones Windows y su sistema de seguridad nos pedirá 

confirmación para ir instalando los controladores que por defecto no tiene 

reconocidos. Bastará con seleccionar siempre la segunda opción Instalar este 

software de controlador de todas formas. 

 

 



El proceso termina y pulsamos en Aceptar. 

 

 
Hacemos click en Finish 

 

 
 

 

 

 

 

3) dotnetfx35_sp1_full.exe 

Con el ratón seleccionamos el fichero dotnetfx35_sp1_full.exe 

haciendo click sobre el botón izquierdo y luego, una vez seleccionado, 

hacemos click sobre el botón derecho. En el desplegable seleccionamos 

Ejecutar como administrador 

 



 
 

 
 

TERCER PASO – Instalación Aplicación – 

 

Dentro de la carpeta Tools encontraremos el archivo 

PhoneFlashTool_3.1.8.2_win32.exe Con el ratón seleccionamos el fichero  

haciendo click sobre el botón izquierdo y luego, una vez seleccionado, click sobre 

el botón derecho. En el desplegable seleccionamos Ejecutar como administrador 

 
 

Hacemos click en Next 

 

 
 

 

 



Hacemos click en Next 

 

 
 

En este punto la instalación verifica que tengamos instalados los drivers iSoc 

USB Driver y los Intel Android Device USB driver marcando con un OK en color 

Verde. En caso de no estar instalados repitamos el Segundo Paso de esta guía. 

Hacemos click en Next 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Marcamos la casilla I accept the agreement y pulsamos next 

 

 
 

La instalación informa que se realizará la instalación por defecto en 

Intel\Phone Flash Tool\ Hacemos click en Next 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Para dejar un acceso directo en el escritorio, marcamos la casilla Create a 

desktop icon  y pulsamos next 

 

 
 

Hacemos click en Install 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El proceso de instalación dará comienzo. 

 

 
 

Una vez finalizado para abrir ya la aplicación marcamos la casilla Start Phone 

Flash Tool after finishing installation y hacemos click en Finish 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Se nos abrirá por primera vez la aplicación Phone Flash Tool. 

 

 
 

 

 

Cuarto  – Configuración de la aplicación – 

 

Con la aplicación Phone Flash Tool abierta primero nos aseguramos de tener 

seleccionada la opción From Local Flash File, Segundo hacemos click en el 

botón Browse situado en la parte superior derecha. En la siguiente ventana 

vamos a indicarle la ruta del archivo Flash.xml requerido por la aplicación. 

Tercero, la ruta que debemos proporcionar es C:\LETAB719\Firmware\ 

Cuarto, seleccionamos el archivo Flash.xml. Quinto, hacemos click sobre el 

botón Abrir. 

 



 
 

La aplicación ahora mostrará en la parte inferior dos mensajes que nos 

confirman que se ha leído correctamente el fichero Flash.xml y ya está todo 

listo para actualizar el Firmware. También veremos que apareció un botón 

Start to flash en azul, de momento no lo presionamos. 

 

Loading Flash file ( C:/LETAB719/Firmware/Flash.xml) 

Ready to Flash! 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quinto  – Conectar Tablet a PC y Actualizar – 

 

Vamos a conectar el cable USB que se acompaña con el producto por el 

extremo USB a un puerto USB de nuestro ordenador. Evitaremos conectar el 

cable USB a HUB’s, cables alargo, USB frontales… siempre mejor conectado a 

un puerto físico en Placa. 

 
 

 

Ahora cogemos la Tablet que dejamos a un lado apagada antes de comenzar 

esta guía. 

Antes de continuar confirmamos que la carga de la batería esté por encima del 

50%. Siendo así, con la Tablet apagada pulsamos el botón de Volumen + de 

forma continua y sin soltar conectaremos el otro extremo del cable al puerto 

MicroUsb de la Tablet, pasados unos 5 segundos podemos dejar de apretar el 

botón de volumen +. Nuestro ordenador reconocerá ahora nuevo hardware y 

nos irá mostrando. 

 

 
 

Los drivers ya fueron instalados en nuestro ordenador ( paso 2 ) aunque  

Windows, por defecto, siempre va a querer buscar en internet antes que en 

nuestro PC. De ahí que siempre en cada controlador que necesite el sistema 

nos va amostrar el texto buscando en Windows Update…  Podemos dejar que 

agote el tiempo de búsqueda y entonces automáticamente mirará en las 

carpetas predeterminadas o si lo preferimos podemos pulsar en Omitir el paso 



de obtener software de controlador de Windows Update.

 
Después de no localizar los controladores en internet , Windows buscará en el 

ordenador. 

 
Una vez localizados quedaran instalados. 

 
 

Windows continuará detectando nuevo hardware e instalando los 

controladores que previamente instalamos.

 
 

 
 

Ahora la aplicación nos mostrará que tenemos un dispositivo conectado. 

Pulsaremos sobre el botón Start to flash 



Observaremos como a mano derecha del botón Start to flash se nos mostrará 

la progresión del proceso mediante una barra.  

 

En este primer tramo la Tablet LEOTEC QUARK se iniciará, nos mostrará un 

símbolo de USB , seguidamente el logotipo de Intel y finalmente nos llevará a 

un menú DROIDBOOT PROVISION OS 

 
 

 
 

A medida que avance el proceso Windows continuará detectando nuevo 

hardware e instalando automáticamente todos los controladores.  



 
 

 
 

La barra de progreso irá avanzando poco a poco y vamos a ir viendo como en 

la parte inferior de la aplicación se suceden nueves registros continuamente. 

 

 
 

Ya cercanos a terminar, por el 85% del proceso, la aplicación permanecerá un 

buen rato como parada pero en realidad está trabajando. Se están borrando 

todo los datos en la Tablet LEOTEC QUARK y posteriormente se graban los 

ficheros de sistema, recovery… Es un proceso más lento. 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

Una vez la barra llegue al 100% y se tiña de color verde querrá decir que todo 

fue bien. 

 



 
 

En la Tablet, presionaremos una vez el botón de encendido. Vamos a ver el 

menú DROIDBOOT, ahí usando los botones de volumen ( + y - ) de nuestra 

Tablet LEOTEC QUARK nos desplazaremos hasta la opción POWER OFF. Una 

vez seleccionada de color amarillo pulsaremos una vez el botón de encendido. 

 

 
 

 

Llegados a este punto ya podemos desconectar el cable usb de la Tablet y 

presionar el botón de encendido en el dispositivo. La primera vez el arranque 

va a ser más lento de lo habitual, es normal ya que Android terminará de 

instalar y preparar todas las aplicaciones que trae por defecto la Tablet. 

 

El proceso ha finalizado. 

 

 


