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INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION LETAB721

(Guia Para sistemas W7 32/64 bits)

Este proceso nos permitira actualizar nuestra Phablet LEOTEC Pulsar 3G con
la ultima actualizacién de sistema disponible en la web www.leotec.com

Le recomendamos extraer la tarjeta Micro SD si la tuviera y también hacer
copia de seguridad de aquellos datos que tuviera en la memoria interna del

dispositivo. FULSAR .3
a & o

El resultado del proceso elimina todos los datos y cuentas dejando el
producto como en su primer uso.

PRIMER PASO - Descargar y descomprimir -

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LETAB721.zip en nuestro ordenador.
Copiaremos la carpeta LETAB721 en la raiz de la unidad C:\ de nuestro ordenador,
quedando C:\LETAB721. Nos aseguramos de que el contenido sea como el de la captura.
Muy importante que sea asi para posteriormente seguir la guia correctamente.
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SEGUNDO PASO - Instalacion Drivers -

Apagamos nuestra LEOTEC PULSAR 3G retiramos la tapita trasera con cuidado y extraemos las
tarjetas MicroSD y SIM, dejando las a un lado. En caso de no responder el sistema, pulsando 10
segundos el botén on/off el dispositivo se deberia apagar. También puede pulsar el Botdn de
Reset (usando el extremo de un clip ) marcado en la parte trasera de la carcasa con la letra R.



Dentro de la carpeta C:\LETAB721\Driver\ buscamos un fichero llamado InstallDriver.exe y
hacemos un click sobre él para seleccionarlo y pulsando una vez el botén derecho del ratén
seleccionamos la opcidn ejecutar como administrador. Es posible que necesite la contrasefia, si
no la conoce contacte con el administrador de su red o equipo.

El sistema puede preguntar “Desea permitir que este programa de un publicador desconocido
realice cambios en el equipo”, en ese caso hacer click sobre Si.
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Se nos abrird una pantalla terminal con fondo negro y se instalaran los drivers necesarios para
poder detectar correctamente el terminal una vez se requieran.
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TERCER PASO - Preparando la aplicacién —

Ahora abriremos la carpeta C:\LETAB721\Tool\ y localizaremos el fichero Flash_tool.exe y
haremos un click sobre él seleccionado la opcidn ejecutar como administrador.
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El resultado es la aplicacién Smart Phone Flash Tool abierta.
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Hacemos click sobre el botén de la derecha Download Agent y en el cuadro didlogo que nos
mostrara seleccionamos el fichero MTK_AlllnOne_DA.bin que encontraremos en la carpeta
C:\LETAB721\Tool\ y pulsamos abrir.
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Ahora hacemos click sobre el botdn de la derecha Scatter-Loading y en el cuadro didlogo que
nos mostrara seleccionaremos el fichero MT6582_Android_scatter.TXT que encontraremos en

la carpeta C:\LETAB721\Firmware\ y pulsaremos abrir
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El resultado es la aplicaciéon abierta y con los ficheros preparados para poder iniciar el proceso.
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CUARTO PASO - Proceso de actualizacién —
Hacemos click en el botdn Firmware Upgrade en la parte superior o presionamos F8.
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Minimizamos la aplicacién y hacemos clic derecho sobre Equipo y pulsamos en propiedades y
después sobre administrador de dispositivos.
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Una vez abierto Administrador de Dispositivos lo dejamos abierto.
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Conectamos el cable USB suministrado con la Phablet LEOTEC Pulsar 3G a un puerto USB del
ordenador dejando el extremo que conectariamos al Phablet a un lado.

Ahora pulsamos la tecla de la Phablet VOL —y sin dejar de presionarla le conectamos el

extremo MicroUSB que habiamos dejamos separado.




Con el administrador de dispositivos abierto nuestro sistema encontrara durante unos
segundos un nuevo dispositivo llamado MT65xx Preloader baja la categoria Otros dispositivos.
Debemos pulsar rapidamente sobre este nuevo dispositivo.
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Propiedades: MT65xx Preloader @

General | Controlador | Detalles

J} MTS5ee Freloader

Tipo de dispositivo: Ctros dispositivos
Fabricante: Desconocido
Ubicacian: Port_#0002 Hub_#0004

Estado del dispositivo

Mo estan instalados los cortroladeres para este dispostivo. -
iCddigo 28) 3
No hay cortrolador seleccionado para el conjurto o elemento de | =
irformacién de dispositivos.

Para buscar un controlador para este dispositivo, haga clic en =

Actualizar controlador...

Aceptar H Cancelar

Si no logramos hacer doble click sobre MT65xx Preloader y desaparece del administrador de
dispositivos sélo tenemos que repetir el proceso*. Desconectamos el cable de la Phablet, y
volvemos a presionar el botén VOL —y sin soltarlo conectamos de nuevo el cable USB.

*En caso de que la Phablet se hubiera encendido, pulsamos el botén de encendido durante 15

segundos o mds hasta que se apague.

Una vez abierto el dispositivo MT65xx Preloader pulsamos sobre Actualizar controlador.

‘ropiedades: Moo Preloader ]
Cortrolador | Detalles () L Actualizar sftware de controledor: MT65x Preloader
Bl MTESe Freloader .
’:ﬂ . :Cémo desea buscar el software de controlador?
2
Proveedor C_|E| Desconocido » .
controlador: o = Buscar automaticamente software de controlador actualizado
Fecha del controlador: Mo disponible Windows buscard en el equipo y en Internet el software de controlador mas
. o reciente para el dispositive, 2 menos que haya deshabilitado esta caracteristica en
Versidn del controlador: No disponible la configuracién de instalacién del dispesitive.
Fimante digital: Mo estd fimado digitalmente
= Buscar software de controlador en el equipo
[ Detalles del controlador ] er detalles de los archivos del Buscar e instalar el software de controlador de forma manual,
controladar.
[ Artualizar controlador. . ] Actualizar el software de cortrolador

de este dispositivo.
| Sidespués de actualizarel

e controlador el dispositivo no funciona
comectamente, revertir al controlador
instalado previamente.

Desinstalar

Desinstalar el controlador (@vanzado).

Cancelar



Seleccionamos Buscar software de controlador en el equipo.

Actualizar software de controlader: MTB5x Preloader

| —
;Como desea buscar el software de controlador?
=+ Buscar autométicamente software de controlador actualizado
Windows buscard en el equipo y en Internet el software de controlador mas

reciente para el dispositivo, @ menos que haya deshabilitade esta caracteristica en
la configuracién de instalacién del dispositivo.

= Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual.

El driver lo encontraremos dentro de la carpeta C:\LETAB721\Driver\ .En funcién de nuestro
sistema x32 o x64 seleccionamos la carpeta.

Disco local (C:) | >| LETAB721 » Driver »

rramientas  Ayuda

Incluir en biblicteca » Compartir con «

-
2 MNembre

2K_XP_COM
. 98_Mass
98ME_COM
Vista
) Win?
pun
*B6
'i-ﬁ Iﬁsta.ll.tl.r-i\rer.ace
| ReadMe.tut

s UninstallDriver.exe

Si todo es correcto el ordenador detectara nuevo hardware y nos mostrara el mensaje

L Instalzcién de software del controlador @
PreLoader USE VCOM Port (COM4) instalado

PreLoader USE VCOM Port (COM4) «J’Listc [para usar

Cerrar

Ahora el software iniciard el proceso de actualizacion en el dispositivo LEOTEC Pulsar 3G
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Este proceso finalizara cuando se muestre en la pantalla el siguiente aviso conforme la
actualizacion ha sido correcta.

. Smart Phone Flash Tool (Runtime Trace Mode) == P

File Action Options: Window Help
Download 1 Riead back | Memory Test |

Fo“::s'lat Firmware? Upgrade Dou:r:'load Stap ™ DA DL Al With Check Sum
Download Agent !E:\LETAB T2 T ool M TE_AllnOne_DA_bin & Download Agent
Scatterloading File: 1 CALETABT21\Firmwarehhd TESE2_Andoid _scatter.txt = Seatterloading
Authentication File | B Auth File
Cettfication Fle | G CertFile
NandUtilFile |

nare Tegion address | begin

PRELOADER 000000000 0400000000 | A prelnader_k1E_mt_02.bin i

MBR 07400000 0401400000

EBR1 D:01480000  0+01480000

upooT 003120000 0+03120000 E
D:03180000  0x03180000

[Vl RECOVERY D:04180000 0404180000 TRFE :

SEC_RO 05180000 0x05180000  OADSTADFFF  CALETABT21\Fimwarehsecraimg B |

LOGO 05800000 (05800000  DADSB3B1BS  CALETAB721\Fimwwaredlogo. bin

EBR2 DA5B00000  0+05B00000  OADSBOOTFF  CAALETAB721\FimwarsAEBR2

ANDROID DF560000 0406580000  0x3933F53B  CALETABT21\Fimwarehsystemimg -

< I ] b

100%
1075941438 Bytes / 586997 KBps | EMMC | USB | 921600bps |  323sec |
MT6582_500 | 4096Mb DRAM | [EMMC; (57Gb+4096Mb) UNKNOWN_EMMC_DEVICE 7

QUINTO PASO - Iniciar por primera vez —

Ahora desconectamos la Phablet LEOTEC Pulsar 3G del cable USB y cerramos la aplicacién
pulsando sobre la cruz en la parte superior derecha de la ventana.



. Smart Phone Flash Tool {Runtime Trace Mode)

File ‘Action Options Window Help
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Format Firmweare -> Upgrade Download Stap
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Colocaremos de nuevo la tarjeta SIM y MicroSD, si las hubiera asi como la tapita trasera de la
Phablet. Pulsamos el botdn de encendido de nuestra LEOTEC Pulsar 3G. El sistema Android se
iniciard por primera vez quedando actualizado y operativo. Esperaremos pacientemente con la
animacién LPAD en pantalla. Aunque nos pueda parecer que el proceso esté parado debemos
esperar a que finalice. El primer arranque después de la actualizacién siempre serd un poco

mas lento, es totalmente normal.
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El proceso termind y ahora ya podemos usar normalmente LEOTEC Pulsar 3G



