Manual Medidor

Ca“dad del alre con Encendido: mantenga presionado el botén superior del
. dispositivo durante 3 segundos para encenderlo; Si el
Sensor N D I R Encendido/apagado respiradero dispositivo no se enciende, compruebe si estd cargado.

Apagado: Mantenga presionado el botén superior del
dispositivo durante 3 segundos para apagarlo.

respiradero Carga

El dispositivo tiene una bateria de litio incorporada,
utilice el cable de alimentacién que se proporciona
junto con el dispositivo para cargarlo.

Este equipo funciona mediante conexién USB utilice
un adaptador 5V 1A 0 5V 0.5A.

No utilice nunca adaptadores con mayor voltaje o
amperaje, ni use cargadores de carga rapida

Caracterisitcas

Aire de calidad media

Aire de calidad pobre

Aire de buena calidad

Valor de
concentracion

Temperatura
interior

Humedad relativa

Indicador de carga Caracteristicas: CO2, temperatura, deteccion de
) humedad.
Etiqueta de CO2: comunmente esta presente como compuesto en la
especificaciones atmésfera, representa aproximadamente el 0.04% (400

ppm) del volumen de la atmdsfera, y generalmente se
produce en la quema de compuestos organicos, la accion
respiratoria de las células, la fermentacion de
microorganismos, etc. El didxido de carbono en el

Importante
Lea el manual completo antes de usar por primera vez
su equipo, contiene informacion importante para su

seguridad y funcionamiento. ambiente interior proviene principalmente de la respiracion
humana.
LEMCO202
concentracién CO2: GOOD: 400-1000ppm Notas
+(50ppm+5%*lectura)
Te y relativa: La aparente Precision Cco2 . " . .
depende de varios factores, como la temperatura del aire, la Temperatura: 0.3 C Indicador de NORMAL: 1001-2000 ppm « El dispositivo no es resistente al agua ni al polvo.
radiacion térmica, la humedad relativa, la velocidad del viento, concentracion « Mantenga la entrada y salida de aire desbloqueadas
la actividad humana y el estado de salud, la ropa, etc. Entre humedad: +2%RH POOR: 2001-5000 ppm cuando las utilice para garantizar un resultado
ellos, la temperatura y la humedad relativa son dos factores preciso
importantes que afectan el confort humano. Generalmente Alimentacion USB/bateria de litio . . . "
nos sentimos comodos a una temperatura de 20°C a 24°C y * No utilice el dispositivo en trabajos en caliente para
una HR del 30% al 60% en invierno y a una temperatura de Contenido evitar una explosion.
23°Ca26°Cy una HR del 25% al 60% en verano. Tiempo de respuesta) <1208 « No desmonte ni modifique el dispositivo, péngase
z Tiempo de Detector: 1 en contacto con nosotros para repararlo si es
Parametros alctual\)\zacl()n <38 C . i
able USB: 1 necesario.
Capacidad de Manual: 1
Modelo LEMC0202 Ia bateria 1600mAh
: Deteccién de concentracién de CO2 / Dimensiones

Caracteristica temperatura / humedad del producto 90X80X40(mm)

Tecnologi;_ Absc_)rc\én ‘infrarroja Peso neto 113g

de deteccion no dispersiva (NDIR)

Método Sensor de gas CO2 / sensor 5;’?::22?:"2 84 X 74(mm)

de deteccion de temperatura y humedad

Rango de Modo de visualizacion | Pantalla digital

aplicacion 400~5000PPM

Temperatura de n
Unidad PPM/ C/ %RH uso “10C~+50C
de medicion

Los sensores de infrarrojo no dispersivos (NDIR) son sensores espectroscopicos empleados para detectar el CO2 en ambientes gaseosos. Su deteccion es
muy precisa, ya que solamente detecta concentraciones de dioxido de carbono (CO2).

No sufre interferencias de otros componentes organicos volatiles en general (También llamados gases mezclados). Es decir, detecta exclusivamente la
concentracion de didxido de carbono en el ambiente, sin que afecte a la medicion las sustancias volatiles como, por ejemplo, la concentracién de olores en
un local, el humo del tabaco...
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Declaracion de conformidad

El producto Leotec medidor de CO2, ha sido importado en Espana por Leotec Digital LifeStyle SL CIF B62646104

y domicilio en Av. de Josep Tarradellas i Joan 259 bajos, 08901 L’'Hospitalet de Llobregat - Barcelona

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Medidor de la calidad del aire NDIR LEMCO202 C€

Pais de fabricacion: China

Al que se refiere esta declaracién, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s) de acuerdo con las
disposiciones de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE y . y ha superado los ensayos en laboratorio para acreditar
todas estas prestaciones de seguridad y cuenta con la documentacidn técnica necesaria para su comercializacion




