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INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION LEMCASTO1

(Guia Para sistemas W7 32/64 bits)

Todos los Dongle Miracast de LEOTEC soportan OTA ( Over-the-Air)
upgrade, quiere decir que la version de firmware del dispositivo puede
ser actualizada a través de internet.

Cuando Miracast esté conectado a internet, automaticamente en el
menu inicial, se conectard con nuestros servidores y verificard la
version instalada en el dispositivo y en caso de existir una versién mas
reciente se descargard y actualizara automaticamente.

Primeramente se realizara la descarga de la nueva version y una vez

finalizada dara comienzo automdticamente la actualizacion. Continuamente se realizan
modificaciones del sistema que mejoran el uso y compatibilidad del Miracast asi que el
proceso de actualizacidn se repetira tantas veces como nuevas actualizaciones se sucedan.

Mientas el producto estd descargando o actualizando a la nueva versién es muy importante no
desconectar el Miracast de la alimentacién o desconectar de la conexidn a internet. Si
accidentalmente sucediera esto trate de volver a reconectar el dispositivo y reiniciar el proceso
de actualizacién. Si lamentablemente el dispositivo queda inutilizado, no avanza en el proceso
de descarga o actualizacién, siga a continuacidn estos pasos para recuperar o actualizar su
dispositivo manualmente.

PRIMER PASO - Descargar y descomprimir -

Descargar y descomprimir el contenido del archivo LEMCASTO1.zip en nuestro ordenador.
Copiaremos la carpeta LEMCASTO1 en la raiz de la unidad C:\ de nuestro ordenador,
qguedando C:\LEMCASTO1. Nos aseguramos de que el contenido sea como el de la captura.
Muy importante que sea asi para posteriormente seguir la guia correctamente.
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SEGUNDO PASO - Abrir la aplicacion -

1) Dentro de la carpeta Tool localizamos el archivo EZCastUpgrage.exe y hacemos
doble click izquierdo sobre él.

Mombre Fecha de modifica... Tipo Tarnafio

||ﬂ EZCastUpgrage.exe 28/05/2014 17:26 Aplicacién 684 KB

Se nos abrira la aplicacién tal y como se muestra en la siguiente captura.

Please Connect ADFU Device
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TERCER PASO - Preparar Miracast —

1) Con la ayuda de alguna herramienta com podria ser un destornillador de
punta plana vamos a retirar la tapeta del dispositivo tal y como indicamos
en las siguientes capturas. Simplemente introduciendo solo la punta plana
y haciendo un poco de palanca la tapeta cedera sin mucha resistencia.




2) Retirada la tapeta de nuestro Miracast vamos a fijarnos que en el lateral
de la circuiteria hay un pulsador.

CUARTO PASO - Instalar Drivers AFU —

1) Parala conexion con el ordenador necesitaremos un cable USB — MicroUsb
distinto al suministrado ya que este ultimo solo es valido como
alimentador.

2) Dejaremos solo conectado el extremo USB al PCy el extremo MicroUsb sin
conectar pero a mano.

3) Presionamos el pulsador de Miracast y sin dejar de presionarlo
conectamos el extremo del cable MicroUsb y esperaremos durante 3-4

segundos. Un led rojo se debe iluminar en el mismo instante que

conectamos el cable.

4) Pasados esos 3-4 segundos el ordenador reconocera un nuevo dispositivo
de hardware.

‘I Instalando software de controlador de dispositiva ™ *
Haga chic aqui para ver el estado.




Windows no podrd instalar automaticamente el driver asi que recibiremos el
siguiente mensaje.

:_! Instalacion de software del conﬂdadn: ﬂ

No se pudo instalar el software de controlador de dispositivo

Dispositive no identificado x Mo se encontrd ningdn controlador.

;Qué hago si el dispositivo no se instald correctamente?

Cerrar

5) Pasaremos a abrir el administrador de dispositivos. Pulsamos el botén de

Inicio &
En el cuadro de busqueda escribimos Administrador de dispositivos

}.z‘ Yer mas resultados

Administrador de dispus'rtivusl E | f _Ap»agar | LA
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Seleccionamos de la lista, Administrador de dispositivos.

Panel de contral (3}

=4 Administrador de dispositivos

g Ver dispositivos e impresoras

iy Actualizar controladores de dispositivo

6) En la siguiente ventana observaremos que hay un dispositivo no
reconocido en la categoria Otros dispositivos marcado con un icono
amarillo con el simbolo de admiracidn.
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7) Hacemos doble click sobre Dispositivo desconocido y pulsaremos

Actualizar controlador
Propiedades: Dispositivo desconocida g

General |Corrtmlador I Detalles|

) ! Dispositiva desconocido

Tipo de dispositivo: Otros dispostivos
Fabricarte: Desconocido
Ubicacidn: Port_#0001 Hub_#0005

Estado del dispositivo

Mo estén instalados los controladores para este dispostiva.

-
(Codigo 28) v
No hay controlador seleccionado para el conjunto o elemento de | =
informacion de dispositivos.

Para buscar un controlador para este dispositivo, haga clic en

Actualizar controladar...

8) En la siguiente ventana seleccionamos la segunda de las opciones, busca
software de controlador en el equipo.

55 Ul Actualizar software &g{g@dur Dispasitivo desconocido

:Codmo desea buscar el software de controlador?

# Buscar automaticamente software de controlador actualizado
Windows buscara en el equipo y en Intemet el software de controlador mas
reciente para el dispositivo, a menos que haya deshabilitado esta caracteristica en
la configuracién de instalacién del dispositive,

= Buscar software de controlador en el equipo
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual,

Cancelar



9) Hacemos click en Examinary en la ventana de busqueda le indicamos la

carpeta C:\LEMCASTO1\Driver, aceptamos y pulsamos Siguiente.
e |—

@ Ul Actualizar software de controlador: Dispositivo desconocido

Busque software de controlador en el equipo

Buscar el software de controlador en esta ubicacidn:

| 2 A [ Baminar..

[¥] Incluir subcarpetas P

< Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo
Esta lista mostrara el software de controlador instalado compatible con el dispositivo y todo el
software de controlador que esté en la misma categoria que el dispositive,

@3

l Siguiente ][ Cancelar |

10) El resultado serd la instalacion del driver Action USB Device
— (X

U Ul Actualizar software de controlador: Dispositivo desconocido

Instalando software de controlador...
L | 4
Propiedades: Actions USE Device | 2 |
General Controladorl Detalles
Actions USB Device - B Adaptadores de pantalla
- - Adaptadores de red
Tipo de dispositiva: Controladoras de bus serie universal > g Controladoras ATA/ATAPIIDE
Fabricante: Actions Microelectronics CO., LTD o i R R el sl universal
Acti USB Devi
Ubicacién: Port_#0007. Hub_#0005
Estado del dispositiva
Este dispositivo funciona comectamente . -

QUINTO PASO - Actualizar —

Una vez ya instalado el controlador vamos a recuperar la aplicacion del

Segundo Paso Ezcastupgrade.exe.

1) Ahorayatendremos en la parte superior de la aplicacion el mensaje
Connect 1 AFU Device. Esto quiere decir que nuestro Miracast estd
conectado en modo actualizacién. Pulsaremos sobre el botdn Check
Version situado en la parte inferior del programa



Connect 1 ADFU Device

e ELCast _

Check Version

2) Se nos mostrara a la izquierda la ultima versién disponible en los
servidores (Server Version) y a la izquierda la version instalada en el
Miracast (EZCast Version).Ahora pulsamos en la parte inferior del
programa sobre el botén Upgrade. Se descargard e instalara en nuestro
Miracast la Ultima version disponible.

Connect 1 ADFU Device

e

Server Version - 13414 EZCast Version - 12718

Upgrade

3) El programa EZCastupgrade mostrara el proceso mediante una barra
instaladora. Durante este proceso evitaremos desconectar el dispositivo



4)

del puerto USB y esperaremos hasta recibir un nuevo mensaje

Connect 1 ADFU Device

Semer Version - 13414 EZCast Version - 12718

Upgrading..

[ I

Una vez completado la actualizacion el programa nos mostrara un mensaje
( upgrade Success! ) confirmando que el proceso se realizé correctamente.
Podremos verificar que la versién en el servidor ahora es la misma que en
nuestro dispositivo.

Upgrade Success! Please Restart EZCast Dongle!

—

Happy Casting!

Semver Version © 13414 Local Varsion @ 13414



SEXTO PASO - Montar y volver a conectar al TV —

Ahora retiramos nuestro Miracast del puerto USB y volvemos a montar la
tapeta de plastico. Presentamos la tapeta contra la otra existente y
presionamos ligeramente por todo el perfil para ir encajando poco a poco.
Una vez cerrado ya podemos volver a conectar el dispositivo a nuestro TV o
Monitor de la misma manera que se indica en el manual de instrucciones.

Primero, Use un extensor del cable HDMI antes de conectar el Dongle al
puerto HDMI del televisor. Segundo, Encienda el televisor y seleccione la
entrada HDMI que corresponda. Tercero, Conecte el Miracast a un puerto USB
de su TV 0 a un cargador de al menos 1A siempre usando el cable USB original
proporcionado junto con el dispositivo. Recuerde que si usa el puerto USB de
su TV para alimentar Miracast la salida del puerto debe ser de al menos 1A. En
el caso que la salida USB de su TV sea 0.5A o no detalle nada, es muy probable
gue pueda experimentar un malfuncionamiento con Mircast tales como,
reinicios continuos o espordadicos, no recibir seiial en su TV o Monitor.



